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Voor je ware Disco Sound... Stanton 
niet kapot te krijgen! 


BILL BOARD publiceerde dat Stanton al in 1978 als 
eerste met 55,8% in de totale Amerikaanse DISCO 
markt voorzag (en... dat was ruim 24% meer dan de 
tweede plaats). 


Stanton biedt drie ijzersterke elementen geboren en 
gemaakt voor DISCO: 


de '500AL', het vanouds bekende goedkope en be- 
trouwbare werkpaard, spoort goed bij 3 gram en zakt 
niet door bij 7. 
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de '680EL' kaarsrecht van 20 tot voorbij 20.000 Hz, 
blijft toch lang heel en springt niet uit de groef. 


de '680SL', prachtig open geluid, spoort goed bij 2 
gram maar best bestand tegen wel 5. Еп... door spe 
ciale naaldvorm geringe platenslijtage. 


STANTON: minder kosten, meer betrouwbaarheid en 
door lage vervorming en kaarsrecht doorlopen échte 
studiokwaliteit. 


Meer van Stanton weten? Bel of schrijf importeur. 


STANTON ook in DISCO “kop” loper. 


Tel. (02158) 5104 


Holland Audioscnpt BV bouw 
Maly Audium sil 
Norway | M Ген 
Spain Маро! 

Sweden Ella а 
Switzerland 


hisedijk 107 ` Loosdrecht — T 
S Maurizio al Lambro (N 
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Do omslag toont de sirene met Sege S 
Eén van de mogelijkheden is een voortdurend. 
veranderende toon. Deze sirene heeft drie 
instelpunten en a an worden toegepast bij 


alare installaties 
(Foto Aaldrik van Utte en) 
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Leren wat elektronica is en 
wat je ermee kunt doen... 


De schriftelijke cursus 
Elektronica (basis- 
kennis)* is een gloed- 
nieuwe cursus. Bestemd 
voor mensen die nog 
niets van elektronica 
weten. 

Voor mensen van elke 
leeftijd en van ieder 
opleidingsniveau. 



































Elektronica leert 
in twaalf lessen (één 
per maand) wat elek- 
tronica is en wat men 
er mee kan doen. Voor- 
al ook wat men er zèlf 
mee kan doen. Daarom 
leert men naast theorie 
ook praktijk: tijdens de 
cursus bouwt men een besteding zoekt kan via З А 

versterker, waaren де ае cursus Elektronica Elektronica is beslist geen 
onderdelen met de g 


doordringen in een 


lesson worden moe- wereld met enorme moeilijke materie. Maar wèl een 
ем mogelijkheden. H š 
Wie de elektronica wil iedere les is voorzien ingewikkelde. De cursus 


leren begrijpen om de van een vragenlijst, die ? ica’ wi i 
vakliteratuur te kunnen moet worden beant- Elektronica' wil mensen, die 


volgen krijgt in de cursus woord en ingezonden. nog niets van elektronica 


voldoende kennis Onze docenten willen š: : б 
aangedragen om toe- namelijk wél weten of begrijpen in twaalf overzichte- 
gang te krijgen tot ude s repen. H Зул сє? 

ER en tijdschriften, Overigens mag de cursist lijke lessen WIJS maken. 


die hem nu nog 'boven op zijn beurt schriftelijke _’Elektronica’ opent de poorten 
de ре? gaan. Wie ееп vragen stellen aan de в 
boeiende vrijetijds- cursusleiding. naar een fascinerende hobby. 


[ РЕГЕ In ороп envelo 
EI Sg 
informatie E EEN 


Antwoordnummer 224 
3400 VB Bussum 











Stuur mij (gratis) nadere 
documentatie over: Naam: 


Elektronica (basis-kennis) *) Adres: an NA 
*) is іп de plaats gekomen van de 
vroegere cursus Radiotechniek Woonplaats: 
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Sirene 


Sirene met mogelijkheden 


Als het er om gaat een duidelijk 
waarschuwingssignaal te geven, dan 
is een geluidssignaal meestal geschik- 
ter dan een lichtsignaal. Om het ge- 
luidssignaal nog meer te benadruk- 
ken, is het wenselijk om niet een 
constante toon te laten horen maar 
een voortdurend veranderende toon. 
We beschrijven hier het ontwerp van 
een sirene met drie instelpunten. Hij 
kan worden toegepast in een alarm- 
installatie, als signaalgever bij een 
regelproces, zoals een thermostaatre- 








geling in een broeikas en zo zijn er 
nog vele andere toepassingen te ver- 
zinnen. Bijvoorbeeld voor discolief- 
hebbers vanwege de geluidseffecten. 


Principe 


Om een geluid op te wekken moe- 
ten we allereerst over een toonge- 
nerator beschikken. Het uit- 
gangssignaal van deze toongene- 
rator wordt aangeboden aan een 
luidspreker, en die maakt het ge- 
luid hoorbaar. Als we het geluid 
nu in toonhoogte willen laten va- 
гіёгеп, dan moet er een in де tijd 
veranderend signaal aanwezig 
zijn. Zo’n signaal kennen we van 
de astabiele multivibrator: die le- 
vert een uitgangssignaal dat tel- 
kens na een bepaalde tijd wisselt 
tussen een hoge spanning (+ 9 V) 
en een lage spanning (0 V). Als we 
dat uitgangssignaal gebruiken 
om de toongenerator aan te stu- 
ren, dan kan dat ertoe leiden dat 
het geproduceerde geluid een ho- 
ge toon is als het stuursignaal 9V 
is en een lage toon als het 
stuursignaal 0 V is, Er zijn nu dus 
twee mogelijkheden, zodat we 
een tweetonige sirene hebben ge- 





maakt. We kunnen ons echter 
voorstellen als het stuursignaal 
niet sprongsgewijs tussen 0 V en 
9 V wisselt, maar geleidelijk 
vanaf 0 V toeneemt tot 9 V, dat 
dan ook de toon geleidelijk in 
hoogte toeneemt. Andersom 
geldt natuurlijk ook, dat de toon- 
hoogte steeds lager wordt naar- 
mate de stuurspanning afneemt 
van 9 V tot 0 V. We zeggen: de 
stuurspanning moet lineair met 
de tijd toenemen en afnemen. In 
figuur 1 hebben we getekend wat 
dit inhoudt. Figuur la toont een 
blokvormige stuurspanning, de 
uitgangsspanning van de astabie- 
le multivibrator. Figuur 1b laat 
de lineair met de tijd toe- en afne- 
mende stuurspanning zien; we 
zien dat deze driehoekvormig is. 
Een snelle toename van de toon- 
hoogte en een langzame afname 
wordt gerealiseerd door een 
stuurspanning volgens figuur 1с. 
Het tegenovergestelde, dus een 
snellere afname dan toename 


bouwontwerp 


vereist een stuurspanning vol- 
gens fig. 1d. Kortom, alle moge- 
lijkheden zijn aanwezig. 


Blokschema 


De sirene bestaat uit een 
stuurspanningsgenerator en een 
toongenerator. Omdat de toonge- 
nerator door een spanning 
gestuurd wordt, is er sprake van 
een spanningsgestuurde toonge- 
nerator. In het Engels spreekt, 
men van Voltage Controlled Os- 
cillator, kortweg VCO genoemd. 
Deze term komen we zeer vaak 
tegen in de elektronica. Er zijn 
zelfs complete VCO's 
geintegreerd verkrijgbaar in IC's. 
Omdat het goedkoper is, en bo- 
vendien interessanter, zullen wij 
zo'n VCO zelf opbouwen uit be- 
kende componenten. Bekijken 
we eerst het blokschema van de 
sirene, fig. 2. De toongenerator is 
getekend als het blok VCO 1; met 
de links getekende potentiometer 
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is де frekwentie (toonhoogte) ге- 
gelbaar. Rechts van het blok is 
een versterker A getekend met de 
luidspreker LS. 

Ook voor de stuurspanningsgene- 
rator wordt gebruik gemaakt van 
een spanningsgestuurde genera- 
tor, VCO 2. Deze heeft twee po- 
tentiometers, één voor de rege- 
ling van de variatiesnelheid en 
één voor de regeling van de ver- 
houding tussen de toename en af- 
nametijd (fig. 1b en d). De uit- 
gangsspanning VR van VCO 2 
dient als stuurspanning voor de 
“toongenerator VCO 1. 


Schema 


Figuur 3 toont het volledige sche- 
ma van de sirene. We zien hier 4 
Op-Amps getekend, A1...A4, wel- 
ke alle 4 in het 14-pins IC type LM 
324 zijn ondergebracht. De tran- 
sistors T2 en T3 vormen de 
versterker voor de luidspreker 
LS. De potentiometer R1 maakt 
frekwentieregeling mogelijk; één 
punt van deze potentiometer is 
verbonden met de driehoekvor- 
mige stuurspanning VR, welke 
door de stuurspanningsgenerator 
(onder) wordt opgewekt. Met de 
potentiometers R14 en R18 wordt 
de snelheid resp. toe-/afnamever- 
houding geregeld. De wijze van 
opbouw van elk der VCO's is on- 
geveer hetzelfde. We zullen de 
werking van de VCO-schakeling 
‚dan ook toelichten aan de hand 
van een vereenvoudigd schema, 
zie figuur 4. 
De VCO bestaat uit twee 
OpAmps Al en A2 en een tran- 
sistor T. We gaan er in de beginsi- 
tuatie van uit, dat de uitgangs- 
spanning van A2 „hoog” is, dus 
| gelijk аап de batterijspanning 
! UB. Dat heeft tot gevolg dat tran- 
sistor T geleidt, waardoor de on- 
derzijde van weerstand R6 aan ” 
massa ligt. Op de inverterende afname ` 
uitgang (-) van de Op-Amp A1 > 
staat dan een spanning, welke 
door de spanningsdeler 
R6/R3+R6 gelijk is aan 3 UU = 


bouwontwerp 





fig. 2 Blokschema van de sirene. 
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А1...А& = IC1,LM324 
+9У= pin4 
1 =pin1 











bouwontwerp —— 
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fig. 4 Vereenvoudigd principeschema van de VCO. 


41/147xUR, ofwel / van de re- 
gelspanning UR. Tegelijkertijd is 
op de niet-inverterende (+)ingang 
een spanning aanwezig van 
R5/R4+R5xUR, ofwel ongeveer 
у, UR. Omdat de spanning op de 
+-ingang van Al hoger is dan de 
spanning op de —ingang zal de 
uitgang van Al de condensator 
opladen. De spanning aan de uit- 


gang van Al neemt dus langzaam 
toe. Deze spanning staat ook op 
de inverterende —ingang van 
OpAmp A2. Zodra deze spanning 
groter wordt dan de spanning op 
de +ingang van A2 (halve voe- 
dingsspanning ! UB) wordt de 
uitgang van A2 laag (0 V). Tran- 
sistor T gaat sperren en op de 

—ingang van Al staat nu via ЕЗ 


fig. 5 Sporenplan voor een print. 








bouwontwerp 





de volledige regelspanning VR, 
welke groter is dan de spanning 
op de +-ingang van Al (/: VR). De 
uitgang van Al zal dus de con- 
densator C gaan ontladen, waar- 
door de uitgangsspanning van Al 
afneemt. Als deze lager geworden 
is dan /. UB slaat de uitgang van 
A2 om van laag naar hoog, waar- 
door transistor T weer in gelei- 
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ding komt en weerstand R6 weer 
in de spanningsdeler R6/R3+R6 
meetelt. Dit herhaalt zich in een 
tempo dat bepaald wordt door de 
snelheid waarmee de condensa- 
tor C opgeladen en ontladen 
wordt. De bepalende factoren 
daarvoor zijn de grootte van de 
condensator (hoe grotere capaci- 
teit, hoe langer de laadtijd, dus 
hoe lager de frekwentie) en de 
grootte van de regelspanning VR 
(hoe groter VR, des te kortere 
laadtijd, dus des te hogere fre- 
kwentie). Op de uitgang van A2 
staat een blokvormige spanning, 
op de uitgang van Al een drie- 
hoekvormige spanning. Terug 
naar figuur 3. De onderste VCO 
heeft een grote condensatorwaar- 
de (C2) en vertoont dus een lang- 
zame wisseling. De langzaam wis- 
selende driehoekvormige uit- 
gangsspanning van deze VCO 
wordt gebruikt om als stuurspan- 
ning VR te dienen voor de bo- 
venste VCO. Deze bovenste VCO, 
de toongenerator, levert aan de 
versterker ееп _snelwisselend 
bloksignaal: frekwentie van ca. 





500 tot 2000 maal per seconde 
(Hertz). Dit bloksignaal veran- 
dert bovendien onder invloed van 
de stuurspanning VR met een 
factor van ca. 50% in frekwentie. 


De bouw 


Figuur 5 geeft het sporenplan 
weer voor een printje, dat we zelf 
kunnen maken. Figuur 6 laat zien 
hoe de onderdelen op de print ko- 
men te zitten. Begin met de mon- 
tage van de twee draadbruggen 
en de weerstanden. De diode D1 
voorkomt het sneuvelen van de 
transistors T2 en T3 als gevolg 
van hoge inductie spanningspie- 
ken, die de luidspreker opwekt en 
welke nu door de diode worden 
kortgesloten. Let erop dat het 
streepje in het diodesymbool sa- 
menvalt met het dikke verfrin- 
getje op de diode zelf. 


Plaats vervolgens de beide con- 
densatoren; voor condensator C2 
mag geen elektrolytisch type 
worden gebruikt, omdat de pola- 
riteit van de spanning over C2 


— bouwontwerp 





steeds van richting omkeert. 
Monteer nu de 4 transistors; T3 is 
een metalen type. Let er op dat 
dit metaal - inwendig met de col- 
lector verbonden - nergens mee in 
aanraking kan komen. Dan wordt 
het IC aangebracht, eventueel in 
een voetje; let er op, dat de rich- 
ting van het IC - aangegeven door 
een inkeping aan de kop van het 
IC - overeenstemt met de gete- 
kende indicatie van figuur 6. 


Plaats tot slot de 3 instelpotme- 
ters. 


Om de verbindingen naar de 
luidsprekers te maken en ook 
naar de batterij is het handig om 
4 printpennen te monteren. Als 
luidspreker: wordt een type ge- 
bruikt met een impedantie van 4 
Ohm of 8 Ohm of hoger en een 
vermogen van tenminste 0.25 
Watt. Als voeding kunnen twee 
seriegeschakelde platte Ai, V bat- 
terijen dienst doen, of een voe- 
ding die 9 V kan leveren. Overi- 
gens mag de spanning ook hoger 
zijn (max. 14 V). 
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fig. 7 Aansluiting voor sprongsgewijze toonsverandering: tweeto- 


nige sirene. 


Inschakelen 


Zet eerst alle instelpotmeters in 
de middenstand. Als we zeker we- 
ten dat alles goed zit (!) mag de 
voedingsspanning worden inge- 
schakeld. Om de drie potentio- 
meters gemakkelijk te bedienen 
zijn er speciale 6 mm assen 
verkrijgbaar, (fabrikaat Piher) 
waar een knop aan bevestigd kan 
worden. Met de rechter potentio- 
meter R1 is de toonhoogte (fre- 
kwentie) variabel, met R14 kan 
de snelheid waarmee de toon in 
hoogte varieert, geregeld worden. 


Met de linkerpotentiometer is de 
verhouding te regelen tussen stij- 
ging en daling van de toonhoog- 
te. Er kunnen natuurlijk naar ei- 
gen wens wijzigingen worden 
aangebracht. Zo kan met conden- 
sator C1 de toonhoogte verhoogd 
(kleinere capaciteit) of verlaagd 
worden (grotere capaciteit): een 
tweemaal zo grote waarde geeft 
een halvering van de frekwentie. 

Ook de variatiesnelheid kan wor- 
den gewijzigd met condensator 
C2: grotere C levert langere varia- 
tietijd. Als men liever een 
sprongsgewijze variatie heeft dan 
een geleidelijk met de tijd va- 








riërende toon, dan wordt de 
draadbrug tussen R5 en R15 ver- 
wijderd en wordt een verbinding 


Onderdelenlijst 


gemaakt volgens figuur 7. De 
toon klinkt dan pulserend; de 
lengte van de toon is regelbaar 
met R18, de snelheid met R14. 


Wanneer een groter volume ge- 
wenst is, dan kan weerstand R13 
verkleind worden. Pas wel op, 
want als de weerstand té klein ge- 
nomen wordt dan zal de stoom te 
groot worden en kan transistor 
ТЗ en misschien ook de luidspre- 
ker sneuvelen. Een goede regel is 
om ervoor te zorgen, dat de som 
van de waarde van R13 en de im- 
pedantie van de luidspreker gro- 
ter is dan 15 Ohm. Dus een 
luidspreker van 4 Ohm (5 Watt) 
met een weerstand R13 = 12 Ohm 
(5 Watt) is toegestaan. Overigens 
is het dan wel nodig om een voe- 
ding of auto-accu te gebruiken, 
omdat de stroomopname (meer 
dan % Ampère) de levensduur 
van een batterij wel zeer sterk 
zou bekorten. 


Weerstanden ('/ watt, tenzij anders vermeld) 
R1 10k instelpotmeter (15mm verticaal, Pi- 


her) 


R2 
R3, 10, 16, 22 


2.2k rood-rood-rood 
100k bruin-zwart-geel 


R4, 5, 6, 9, 17, 19, 20, 21 47k geel-violet-oranje 


R7, 8, 23, 11 


10k bruin-zwart-oranje 


R12 470 geel-violet-bruin 

R13 22 ohm rood-rood-zwart '/: watt 

R14 5k instelpotmeter (15mm verticaal, Piher) 
R18 50k instelpotmeter (15 mm verticaal, Pi- 


her) 


R15 1k bruin-zwart-rood 


Condensatoren 


Cl 2.2 nanoFarad MKM 
C2 1 microFarad MKM 


Halfgeleiders 


diode 1N4004 
transistor BC 547b 
transistor BC 161-16 


LM 324 


4 printpennen 
LS luidspreker, zie tekst 
3 assen voor instelpotmeters 


bouwontwerp 
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Boormachine- 
а геде!ааг 


SET 1048 


behoud van Корре! 

extreem lage toerentallen 

afslagbegrenzing 

660 Watt belastbaar 

bedrukte/geboorde epoxyprint 

meer dan 50 onderdelen 

duidelijke handleiding 

speciaal kastje los verkrijgbaar 

adviesprijs… … … … af 45,- 


ж юю 


verkrijgbaar bij де 
NU goedgesorteerde detailhandel 


де elset bouwpakketten zijn kwaliteitsprodukten van 


mi 
electronics 


Postbus 4 Hoofdstraat 11 - achter 
2678 СЕ DelierZH tel. 01745-5867 















IMPORT- 
EXPORT- 
Klove BV PRODUCTION OF 


QUARTZ CRYSTALS 
Printassemblage en 
Communicatie 
apparatuur. 


STOCKVOORRAAD 

500.000 stuks 

toepassing in scanners, mobilofoons, 
microprocessors, industrie- en 
amateurapparatuur 






LEVERTIJD 5 DAGEN 


spoedopdrachten binnen 24 uur 
mogelijk 


Stevinstr. 16 Industrieterrein Zandhorst 
1704 RN HEERHUGOWAARD 
Tel. 02207-17991 Telex 57503 klove nl. 




















REINAERT ELECTRONICS 


uw adres voor 
elektronica en deskundig advies 


Blasiusstraat 14-16 Tel. 020-947218 
1091 CR Amsterdam 020-658051 
Openingstijden 

maandag t/m vrijdag 9-18 uur 


CONVERTER voor 2m van Miho met FET's, varicaps, IC, enz.; compl. 
gebouwd en afgeregeld; afmetingen 46 x 78 mm; voeding 12V 
12mA; bereik 143-147 MHz; potmeter-afstemming; uitgang naar keuze 
10,7 of 27 Mhz; f 98,50. 


80M ONTVANGER van Miho; bereik 3,49... 3,81 MHz AM, CW en 
558; afm. 54 х 136 mm; gevoeligheid 0,54V; HF-bandbr. 4 kHz 
(-64В); LF-bandbr. 0,3-2,8 kHz; voeding 12V 45mA; compl. gebouwd 
en afgeregeld f 178,50. 


FREQUENCY CONVERTER 25908 van Hewlett-Packard; instrument 
om frequenties van 500 tot 15000 MHz (0,5... 15 GHz) in combinatie 
met een frequentieteller (400 MHz of hoger) zeer nauwkeurig te kun- 
nen meten; tevens kunnen de modulatievormen naar wens op een 
oscilloscoop zichtbaar gemaakt worden: geheel solid state; afm. 
9 x 47 x 48 cm; gewicht 10,4 kg; compl. met alle documentatie 
f 2260, — (oorspr. nieuwprijs f 35000, —). 

Passende frequentieteller b.v. Hoymitz DG600L; 1 Hz , . 560 MHz in 9 
decimalen f 2850,—. 


GEIGER-MÜLLER BUIZEN voor het meten van radio-aktieve stoffen. 
Type RC 431 voor gammastraling vanaf 4.1072 КЉ f 27,50. Type АС1 
voor gammastraling vanaf 1073 R/h f 84,50. Type 5979 zeer gevoelige 
vensterbuis voor beta- en gammastraling vanaf 1077 R/h f 195,—. Deze 
buizen kunnen alle in het ontwerp van Elektuur jan. '80 worden toege- 
разі; compl, bouwdoos vanaf f 250,—. 


KEYBOARDS CLARE-PENDAR 19-inch 77 toetsen f 295,—; idem KBD- 
БАБСІЇ 7 bits parallel uit f 348,50; idem Scientific Devices met statusin- 
dicatie uitgang d.m.v. LED's f 397,50; idem ТАЗА proximity 8-bit ASCH 
volledig waterdicht vlak keyboard voor enkele 15... 25V ongestab. 
voeding f 485,60. 


CONVERTER BOUWDOOS voor ontvangst van 27 MHz of andere freq. 
tussen 20 en 30 MHz op middengolfradio; voeding 8... 13V 5mA; 
afm. 63 x 76 mm; compl. met alle onderdelen, connectors, enz, f 55, 


WATERDICHTE INBOUWSCHAKELAARS tuimel- en drukuitvoeringen 
dubbelpolig 6A max. 250V; temp. —45... + 105°C; prof. min. uitv, 
voor gebruik onder water e.d.; vanaf f 37,40 compl. 


BOUWDOZEN RINGKERNTRAFO'S 120 tot 500W; primaire 220V reeds 
gewikkeld; vanaf f 53,75 tot f 143, —. Honderden andere trafo's vanaf 
1,5V tot 12kV sec. voorradig. 


DIGITALE LCD-MULTIMETERS: Keithley 129 (20 bereiken/0,8%) 
f 299,—; TMK 3300 nieuw (30 bereiken/0,4%/batt. 2000u Jres. 0,010 & 
0,14A) f 398,60; Sabtronics 2035A (26 bereiken/0,1 %/meetgeheugen) 
f 395,—; diverse andere typen eveneens leverbaar. 


ANALOGE MULTIMETERS Hioki 20k0/V spanband f 94,20. Zoläng 
voorradig bij alle Pantec meters gratis tas. Nieuw: TMK GT-101 21 
bereiken met batterij-, transistor- en dB-meting f 99,50. 


LCD-UURWERK Submin. Siemens LZCO31006D; vooding ЗМ Bä: 
afm. 28 x 40 mm; kristalgestuurd 107598, compl. moduul f 49,50. 


NSF TUNER ET162K VHF/UHF de bekende, met schema, zolang voor- 
radig à f 37,50; vanaf 5 stuks à f 27,50. 


LAMP 24V. 1000W voor (o.a. infrarood) tankschijnwerpers; fabr. Phi- 
lips; ballon 130 mmø; f 34,40. Reflector hiervoor 45 ста f 120,—. 


ZOEKT U IETS ANDERS? Bel ons even, we hebben ca. 30.000 soor- 
ten artikelen voorradig. Postorders vanaf f 25, Ook ontwerpen we 
naar uw specificaties allerlei elektronische schakelingen met prijsop- 
gave vooraf. 


ALLE PRIJZEN ZIJN EXCLUSIEF 18% BTW. 
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Stereoversterker voor 


zelf bouw 


Nieuwe generatie 


Elke elektronicaliefhebber wil zelf ` 


wel eens een versterker gebouwd heb- 
ben, met het uiterlijk van een fa- 
brieksapparaat en minstens zulke 
goede eigenschappen. Hoe simpel het 
ook moge lijken om een versterker 
zelf te bouwen, mogen we zo’n zelf- 
bouwprojekt beslist niet onderschat- 
ten. Een versterker is namelijk opge- 
bouwd uit een aantal schakelingen en 
onderdelen die onderling met elkaar 
in verbinding staan. Het zijn nu juist 
de verschillende componenten, hun 
opstelling en de bedrading die vol- 
gens strakke richtlijnen moeten wor- 
den samengesteld om een succesvol 
resultaat te bereiken. Een uitdagend 
projekt dus zo’n zelfbouwversterker. 
Maar ook des te fascinerender, omdat 
er zo vele interessante en leerzame fa- 
cetten uit de elektronica in terug te 
vinden zijn. 

We geven hier een zeer uitgebreide 
stap-voor-stap beschrijving voor zelf- 
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bouw. Prettig daarbij is een mini- 
mum aan bedrading: dat bespaart een 
hoop werk, voorkomt eventuele sto- 
ringen en geeft bovendien een nette 
indruk, als de versterker van binnen 
bekeken wordt. We zullen twee uit- 
voeringen beschrijven: een 2 x 18 
Watt uitvoering en een 2 x 40 Watt Hi- 
Fi-uitvoering. Verder heeft men alle 
vrijheid om allerlei extra’s aan te 
brengen, zoals een LED-VU-meter, 
monitorschakelaar enz. 
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Toepassingen 


We zullen nu zien hoe de 3 
verschillende schakelingen met 
elkaar worden verbonden. Omdat 
er verschillende mogelijkheden 
zijn splitsen we die uit in een 4-tal 
hoofdstukken: 1. Basisuitvoering 
2x18 Watt met uitbreidingen; IL. 
Uitvoering 2x40 Watt, losse stuur- 
versterker; ПІ. Toevoeging van 
LED-VU en andere extra’s; IV. 
Gebruik van de powerbooster als 
volgversterker. 


1.1 Basisuitvoering 


In fig. 11 zijn de drie beschreven 
schakelingen getekend, nl. de 
stuurversterker (1054), de stereo- 
powerbooster (1051) en de 1% 
Amp. voeding (1027) met trafo P 
292. Monteer alle prints in een 
metalen kast (bijv. GSA type 
15х230х300) en houd daarbij de 
opstelling aan zoals aangegeven 
in fig. 11. Meer bijzonderheden 
over het monteren van de prints 
in de kast volgen aan het eind 
van dit hoofdstuk. 

Links in fig. 11 zien we een zgn. 
DIN-chassisdeel of ingangsbus 
getekend om de geluidsbronnen 
op aan te sluiten. Ook kan ge- 
bruik worden gemaakt van 
CINCH-chassisdelen, waarover 
later meer. Aan de DIN-ingangs- 
bus zitten 6 aansluitingen waar- 
van 1 is verbonden met het me- 
taal van de ingangsbus en de 
overige 5 genummerd zijn: 
aansluiting 3 is de ingang voor 
het linkerkanaal, aansluiting 5 is 
de ingang voor het rechterkanaal 
en aansluiting 2 is de ge- 
meenschappelijke (massa). 


Twee weerstanden van 100 k of 1 
M verzorgen de noodzakelijke 
verzwakking van het ingangssig- 
naal, om de geluidsbron aan te 
passen aan de 50 mV ingangsge- 
voeligheid van de stuurverster- 
ker. Dat laatste wil zeggen, dat 
bij een ingangssignaal van 50 mV 
het maximale vermogen gepro- 
duceerd wordt (volumeregelaar 





isolaties 


“И 
W *— atschermende 
mantel 


fig. 12 Detail van afgeschermd snoer 


maximaal, toonregeling 
neutraal). Als AUX-ingang is de 
verzwakking 100 (serieweerstand 
1 M), dus kunnen signalen van 
maximaal 500 mV worden aan- 
gesloten; een TAPE-ingang heeft 
een gevoeligheid van 100 mV, dus 
R = 100 k. Als we een tuner willen 
aansluiten, dan moet de ingangs- 
gevoeligheid 50 mV zijn, dus wor- 
den serieweerstanden van 1 ki- 
loOhm gemonteerd. 

De serieweerstanden worden di- 
rect aan het te gebruiken DIN- 
chassisdeel gesoldeerd. Met be- 
hulp van zgn. „afgeschermd 
audio-snoer” worden de verbin- 
dingen vanaf de DIN-ingangsbus- 
sen naar de print gemaakt, zie fig. 
12. Dat snoer bestaat uit een 
kernader met daaromheen isola- 
tie, omvlochten door een koperen 
mantel (afscherming) die ook 
weer geisoleerd is. De afscher- 
ming verhindert de storende in- 
vloed van brom en andere storin- 
gen op de bedrading. 


In de figuren zien we dat de 
afscherming gedeeltelijk als een 
streepjeslijn is getekend. De 
afscherming wordt verbonden 
met aansluiting 2 van de DIN-in- 
gangsbussen en met de massa- 
printpen. Houd alle bedrading 
kort, maar houd ze wel soepel, 
dus vermijd strakgespannen dra- 
den. 


bouwontwerp 





Aan de UITgangsprintpennen 
van de stuurversterkerprint wor- 
den met afgeschermde snoeren 
de verbindingen gelegd naar de 
ingangen van de stereopower- 
booster. Merk op dat de afscher- 
ming hier alleen aan de massa- 
printpen op de stuurverster- 
kerprint wordt vastgesoldeerd. 
Voor de luidsprekeruitgangen 
worden 2 speciale luidspreker- 
chassisdelen aangeschaft: let op 
de juiste aansluiting van de plat- 
te еп de ronde aanssuitpin van 
deze chassisdelen. De secundaire 
wikkeling van de trafo (12 V) 
wordt met de beide wisselspan- 
ningsprintpennen op de voe- 
dingsprint verbonden. De voe- 
dingsprint heeft 3 aansluitpunten 
voor de gelijkspanning: massa, 
plus (+ 12 V) en Uc. Vanaf de 
massaprintpen lopen verschillen- 
de draden, w.o. een korte, die met 
het metaal van de kast wordt ver- 
bonden. De spanning Uc is de ru- 
we, niet-gestabiliseerde spanning 
van de voeding en dient om de 
stereopowerbooster te voeden; 
meestal is deze spanning hoger 
dan 12 V. 

Leg vanaf elke voedingsaanslui- 
ting steeds aparte draden en 
neem dus nooit draden ge- 
meenschappelijk. Het is het beste 
om het bedradingsschema van 
fig. 11 exact op te volgen. We zien 
dat het metaal van de 4 potentio- 
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meters op de stuurverster- 
kerprint met de massa-printpen 
zijn verbonden: we kunnen dat 
doen door een stukje blank mon- 
tagedraad van ca. 20 cm over de 
potmeters te leggen en aan de 
potmeters vast te solderen en ook 
aan de massaprintpen. 

Als alles goed zit sluiten we een 
netsnoer aan op de primaire 220 
V aansluiting van de trafo; in se- 
rie nemen we een schakelaar en 
de noodzakelijke paneelzekering- 
houder met een zekering van 160 
mA op. Zorg ervoor dat de 220 V 
aansluitingen veilig komen te zit- 
ten en dat zij niet aangeraakt 
kunnen worden. Sluit op de 2 
luidsprekerchassisdelen luidspre- 
kers aan (minirnaal 18 Watt, 4 
Ohm) en sluit een signaalbron 
aan op één van de twee ingangs- 
bussen. Draai de volumeregelaar 
uiterst linksom (tegen de klok in) 
en de overige 3 regelaars in de 
middenstand. Steek de steker in 
het stopcontact en draai de volu- 


MONITOR 
IN/UITGANGSBUS 


meregelaar open (rechtsom). Het 
geluid wordt nu hoorbaar. 


12 Toevoeging van 
schakelaars 


We zullen nu 3 schakelaars toe- 
voegen, zie fig. 13. Voer veran- 
deringen en experimenten met de 
versterker alleen uit nadat de 
netsteker uit het stopcontact is 
verwijderd! De monoschakelaar 
is een enkelvoudig type, de moni- 
tor- en loudnessschakelaar zijn 
beiden dubbel-polig omschake- 
laars. Getekend is де soldeerzijde 
van de schakelaars. Verwijder 
eerst de 4 draadverbindingen tus- 
sen de printpennen IL/UL, IR/UR 
en PO. Voor het merendeel kan 
gewoon montagedraad worden 
gebruikt zonder afscherming, op 
voorwaarde dat de bedrading 
kort gehouden wordt. 

Van de monitorschakelaar wordt 
met afgeschermde snoeren een 
verbinding gemaakt naar de 


MONITOR 


| SOURCE 


| LOUDNESS | MONO 


aansluitingen 3 (L) en 5 (R) van 
de monitorbus, eveneens een 
5-polig DIN-chassisdeel. De 
aansluitingen 1 (L) en 4 (R) van 
deze bus worden verbonden met 
de uitgangsprintpennen UL resp. 
UR op de stuurversterker. De 
afschermingen worden precies zó 
verbonden als in fig. 13 is gete- 
kend. 

Verder zien we nog een 
„AAN"-LED getekend, als indica- 
tie dat de versterker is ingescha- 
keld. De LED wordt via een 1 ki- 
lo-Ohm weerstand op de +12V 
aangesloten; het korte pootje van 
de LED is de katode, in het sym- 
bool aangegeven door het streep- 
je en wordt verbonden met de 
massa. 


1.3 Toevoeging van 
ingangskeuze en 
MD-voorversterker 


Om een gemakkelijker omscha- 
keling mogelijk te maken tussen 


STEREO 


fig. 13 Uitbreiding van de basisuitvoering met monitor-, loudness- en monoschakelaar 
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4 verschillende geluidsbronnen 
zonder steeds de aansluitsnoeren 
te verwisselen worden de twee in- 
gangsbussen vervangen door 4 in- 
gangsbussen met een ingangs- 


SOLDEERZIJDE 
KEUZESCHAKELAAR 


keuzeschakelaar, zie fig. 14. Dit is 
een 4-standen draaischakelaar 
met 3 moedercontacten A, B en C 
waarvan alleen A en B worden ge- 
bruikt. Aan de genummerde 


14 


4 Toevoeging van de ingangskeuzeschakelaar en de MD-voorversterker — 





aansluitlippen 1 t/m 8 van deze 
draaischakelaar (fabrikaat LOR- 
LIN) worden пи de verzwakker- 
weerstanden gemonteerd; ge- 
bruik weer afgeschermd snoer en 
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fig. 15 Maatschets van het gatenpatroon in de frontplaat en achterplaat 
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fig. 16 Tekst op de frontplaat 





verbind de afschermingen alleen 
dáár waar dat getekend is. Om- 
dat een taperecorder niet alleen 
een signaalbron is maar tevens 
signaal nodig heeft (voor opna- 
me) worden vanaf de lippen 1 en 4 
van het „TAPE”"-DIN-chassisdeel 
verbindingen gelegd naar de TA- 
PE-UIT-aansluitingen op de 
stuurversterkerprint. In fig. 14 is 
bovendien de MD-voorversterker 
getekend en de PHONO-ingangs- 
bus voor de draaitafel. We zien 
dat de afscherming bij de PHO- 
NO-ingangsbus ook met het me- 
taal van de kast verbonden is; 
hiermee is de kast met massa ver- 
bonden wat de kans op brom 
voorkomt. 

De opstelling van de MD-voor- 
versterker (links van de stuur- 
versterker) blijkt uit de afbeel- 
dingen. Overigens loont het om 
de MD-voorversterker niet in de 
stereoversterker in te bouwen, 
maar їп de draaitafel, opdat een 
optimaal nut bereikt wordt van 
de symmetrische ingangen van 
de MD-voorversterker. Het voor- 
deel van dergelijke ingangen is 
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namelijk, dat storingen van bui- 
tenaf (schakelklikken van de 
koelkast, radiostoringen e.d.) 
geëlimineerd worden. De 
MD-voorversterker moet daartoe 
in de draaitafel worden inge- 
bouwd, tezamen met een kleine 
12 V voeding. De PHONO-ingang 
van de stereoversterker wordt nu 
net zo uitgevoerd als de AUX-in- 
gang, maar dan met 100 kiloOhm 
serieweerstanden. 


L4 Kast 


Nu alles compleet is werpen we 
een nadere blik op de uitvoering 
van de kast. Het uiterlijk van de 
stereoversterker is erg belangrijk, 
want hij komt per slot in het 
zicht te staan, dus besteden we 
daar grote zorg aan. Figuur 15 
geeft de maatschets van de front- 
plaat, gebaseerd op de GSA kast 
15х230х300. Nadat alle gaten ge- 
boord zijn kan met behulp van af- 
wrijfletters tekst aangebracht 
worden op de frontplaat; bespuit 
hem vervolgens met een of meer 
dunne lagen plasticspray ter be- 
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mm 


scherming van de kwetsbare let- 
ters. Fig. 16 geeft een idee voor 
deze tekst. 

De prints worden op afstandsbus- 
jes van 5 mm hoogte gemonteerd, 
behalve de stuurversterker, deze 
komt op 4 afstandsbussen van 25 
mm. De schakelaars komen in de 
frontplaat, evenals de 
„AAN"-LED; voor deze laatste 
kan een speciale LED-clip wor- 
den gebruikt. 

In de achterwand komen alle 
chassisdelen, de paneelzekering- 
houder, en een rubberdoorvoertu- 
le voor het lichtnetsnoer. In 
plaats van DIN-chassisdelen kun- 
nen ook zgn. CINCH-chassisdelen 
worden gebruikt; dit moeten 
evenwel geisoleerde types zijn, 
dus gemonteerd op een stuk per- 
tinax, opdat oscillaties worden 
vermeden. 

Eveneens om oscillaties te ver- 
mijden mag de koelplaat van de 
powerbooster niet direct aan het 
metaal van de kast worden be- 
vestigd. Wenst men de power- 
booster extra te koelen dan dient 
de koelplaat met behulp van iso- 
latiebusjes еп ` mica-isolatie- 
plaatjes aan de kast te worden 
vastgezet. Overigens zullen de 
IC's automatisch uitschakelen 
als de temperatuur te hoog wordt 
(boven de 110°C). 


1.5 Oscillaties 


In het voorafgaande werd steeds 
de nadruk gelegd op het zeer 
nauwgezet opvolgen уап de 
aansluitschema's. Vooral de ver- 
bindingen van de afschermingen 
zijn daarbij zeer belangrijk. Het 
grootste probleem dat zich bij 
het zelfbouwen van een verster- 
ker kan voordoen is namelijk het 
oscillatieverschijnsel: de verster- 
ker wekt zelf signalen op. Sommi- 
ge van die signalen zijn hoorbaar, 
maar de meeste niet, omdat zij 
boven de gehoorgrens liggen. 
Toch ontwikkelen die ultrasone 
signalen een groot vermogen in 
de luidsprekers, dus uit zich zo’n 


oscillatie in een grote stroomop- 
name en grote warmte-ontwikke- 
ling in de eindversterker. Vaak is 
de oscillatie alleen aanwezig als 
er ook signaal van buitenaf wordt 
toegevoerd. Het geluid klinkt dan 
sterk vervormd. 


Op de prints is zoveel mogelijk 
rekening gehouden met het ver- 
mijden van oscillaties: op de voe- 
dingsprint 1027 zijn daartoe de 
condensatoren C2 en C4 aange- 
bracht en op de boosterprint 1052 
zijn dat o.m. СТ еп C8. Als de ge- 
geven richtlijnen goed worden 
opgevolgd is de kans op oscilla- 
Чез nihil. Laagfrequente oscilla- 
ties kunnen optreden bij het 
inschakelen van versterkers: de 
voedingsspanning krijgt als ge- 
volg van het vermogen dat me- 
teen bij het inschakelen geleverd 
moet worden niet de kans om zijn 
nominale waarde van 12 Volt te 
bereiken. Dit uit zich in een sto- 
tend geluid uit de luidsprekers. 
Remedie is om bij dichtgedraaid 
volume de voeding in te schake- 
len en vervolgens de volumerege- 
laar open te draaien. Vindt men 
dat onhandig, dan neme men in 
de plusleiding van de MD-voor- 
versterker ееп serieweerstand 
van 100 Ohm op. Dat kan men 
ook doen bij de stuurversterker, 
maar voeg dan bovendien een 100 
ик elko toe, zie fig. 17. 













stuurversterker 
А 1054 






fig. 17 Een weerstand in de plusleiding van de 
stuurversterker voorkomt eventuele 
inschakelverschijnselen 


Toepassing II.1 2x40 W 
HiFi-uitvoering 

Om het vermogen van de stereo- 
versterker verder te verhogen 
moet een zwaardere eindverster- 
ker worden toegepast. Het zelf 
maken van dergelijke zware 
versterkers impliceert meestal 
nauwkeurige afregelprocedures 
en leidt dikwijls tot teleurstellin- 
gen. Het is dan ook ideaal, om 
hiervoor complete afgeregelde 
modules te gebruiken van het fa- 
brikaat ILP. We kiezen de modu- 
les type HY 60, een eindverster- 
ker die 40 Watt muziekvermogen 
produceert in een 4 Ohm 
luidspreker. De modules zijn uit- 
gevoerd als grote koellichamen 
en kunnen tegen de achterwand 
van de kast worden gemonteerd. 
Twee van die modules nemen de 
plaats in van de stereopower- 
booster, die nu komt te vervallen. 
De importeur van de modules, 
Rodel, verleent 2 jaar garantie, 
mits de door hem verstrekte 
aansluitgegevens strikt worden 
nagevolgd. Het grotere uitgangs- 
vermogen eist een zwaardere voe- 
ding. De 12 V transformator uit 
fig. 11 komt te vervallen en wordt 
vervangen door een kleine trans- 
formator van bijv. 15 V, 100 mA. 
Dat is voldoende voor de voe- 
dingprint om de stuurversterker 
en de MD-voorversterker te voe- 
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fig. 18 Uitbreiding tot een 2240 Ман HiFi-versterker 


den. Voor de ILP eindversterkers 
kan gebruik worden gemaakt van 
een speciale ILP-voeding maar 
deze kunnen we ook zelf maken, 
mits we de juiste transformator 
gebruiken: type P 281 van AM- 
ROH, welke 2x15 Volt levert. Met 
een 5 Ampère geliĳkrichter en 
twee еїко'я (2200 шЕ, 35 V) verkrij- 
gen we dan een plus/min-voeding, 
zie fig. 18. Deze wordt op de twee 
modules aangesloten. De uitgang 
van elke module gaat naar het 
ronde aansluitpinnetje van een 
luidsprekerchassisdeel; de platte 
pin van elk chassisdeel wordt ver- 
bonden met de massa van de voe- 
ding. Ook nu geldt weer: volg het 
bedradingsschema van fig. 18 
stipt op! Tussen de ingangen van 
de modules en de uitgangen van 
de stuurversterker wordt een ver- 
binding gemaakt van afge- 
schermd. snoer, waarbij de 
afscherming alleen aan de kant 
van de stuurversterker met mas- 
sa wordt verbonden. 


IL2 Gescheiden stuur- 
en eindversterker 


Als men liever geen eindverster- 
ker in de kast wenst in te bou- 





wen, en dus uitsluitend wil be- 
schikken over een stuurverster- 
ker, dan kan met een kleinere tra- 
fo worden volstaan (15 V, 100 mA) 
of zelfs met een kleinere voeding, 
bijvoorbeeld de inbouwvoeding. 
Deze bestaat uit een print met 
onderdelen еп printtrafo. De 1/: 
Amp. voeding kan dan worden 
omgebouwd tot een laboratori- 
umvoeding. 

Om het uitgangssignaal van de 
stuurversterker naar buiten te 
voeren monteert men in de ach- 
terwand een DIN-chassisdeel (de 
luidsprekerchassisdelen en de 
stereopowerbooster komen te 
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vervallen), dat volgens fig. 19 
wordt aangesloten op de stuur- 
versterkerprint. Op dit chassis- 
deel kan nu met een normale 5- 
aderige _audioverbindingskabel 
een eindversterker worden aan- 
gesloten of de al eerder genoem- 
de MFB-boxen. 


ца Uitbreidingen; 
LED-VU-meter 


De stereoversterker is pas hele- 
maal af als er een LED-VU-meter 
ingebouwd is. Deze geeft de sig- 
naalsterkte weer door middel van 
een serie oplichtende LED's. De 
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gebruikte LED-VU-meter 1031 
werd al eerder in Elektronica 
ABC beschreven en we gebruiken 
hem hier niet als gecombineerde 
signaalsterktemeter voor beide 
kanalen, maar we monteren één 
LED-VU-meter per kanaal. 

Voor de 10 LED's van elke schaal 
wordt een smalle gleuf van 50 
mm lengte uit de frontplaat ge- 
vijld, zie fig. 15. De beide prints 
worden verticaal achter de front- 
plaat geplaatst en met behulp 
van een simpel daarvoor ge- 
maakt aluminium beugeltje aan 
de bodemplaat vastgezet. 

In fig. 20 is te zien dat de LED- 
VU's via twee serieweerstanden 
van elk 100 k hetzelfde signaal 
krijgen als de eindversterker. Als 
de LED-schaal als staat" moet 
uitlezen worden de prints gevoed 


Stereo-Booster 
1051 


Signaal- Massa- 
raad draad 
L R 


Autoradio 





fig. 20 De bedrading naar twee LED-VU-meters 





BOOSTER 
R13, 4 
R15,16 


fig. 21 De stereopowerbooster in 
gebruik als етіта versterker voor 
een portable of stereo autoradio 
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uit de ruwe spanning Uc. Ge- 
bruikt men ze als „stip”-uitlezing 
dan kan eventueel ook de +12 V 
spanning als voeding dienst 
doen. 


1.2 
Stereobasisbreedtere- 
gelaar en Graphic 
Equalizer 


Op de monitor aansluitbus kun- 
nen de Graphic Equalizer en/of 
de stereobasisbreedteregelaar 
worden aangesloten voor extra 
effecten. De graphic equalizer 
verzorgt een optimale aanpassing 
van de luidsprekerweergave op 
de akoestiek van de woonkamer. 
Hij is eigenlijk een zeer uitgebrei- 
de toonregeling met in plaats van 
alleen een onderscheid in hoog en 
laag een opsplitsing van het 
audiospectrum in 5 frekwentie- 
banden met als middenfrekwen- 
ties: 60 Hz, 250 Hz, 1000 Hz, 3500 
Hz, 10 kHz. 


De _stereobasisbreedteregelaar 
heeft tot taak om het stereo-ef- 
fect te verhogen van muziek met 
een te gering stereobeeld, of in si- 
tuaties waarbij de luidsprekers 
noodgedwongen ongunstig ор- 
gesteld zijn. Ook kan het stereo- 
beeld worden verminderd bij 
weergave van muziek met een 
overdreven ruimtelijk stereo-ef- 
fect. Met de regelaar kan traploos 
worden geregeld van mono naar 
stereo tot superstereo. Hoe beide 
schakelingen worden gemaakt en 
hoe де monitor-aansluitingen 








zijn, wordt behandeld in de be- 
schrijvingen van beide schakelin- 
gen, zie ook ABC 81/12 en 80/12. 


IV Toepassing van de 
stereopowerbooster als 
extra versterker 


Om het vermogen van een stereo- 
(auto)radio of -cassetterecorder 
dat meestal ca. 2x6 Watt be- 
draagt te verhogen tot 2x18 Watt, 
kan de stereopowerbooster een- 
voudig tussen de luidspreker en 
de uitgangen van de desbetref- 
fende radio geplaatst worden. In 


fig. 21 is de aansluitwijze te zien. 
Een toepassing bij uitstek is na- 
tuurlijk de radio in de auto. Mede 
in verband met de akoestiek in de 
auto is het zinvol tussen de radio 
en de stereobooster ook nog de 
graphic equalizer en eventueel 
ook de stereobasisbreedterege- 
laar te plaatsen. Beide laatste 
zijn in figuur 21 gestippeld afge- 
beeld. Voor de te monteren 
weerstanden op de diverse prints 
raadplege men de tabel in figuur 
21. 

De schakelingen worden gevoed 
uit де accuspanning; zoek daar- 
voor in de auto een aansluitpunt, 
waar bij inschakeling van het 
contactslot +12 Volt op komt te 
staan. Dikwijls is dat al het punt, 
waar de plusdraad van de autora- 
dio op aangesloten is. Neem wel 
een 3 Amp. zekering op in deze 
leiding! Mochten motorstoringen 
doordringen tot de luidsprekers, 
dan kan volgens fig. 22 nog een 1 
mH smoorspoel met een elko van. 
1000 „F (16 V) worden toege- 
voegd. 


Onderdelenlijst Stereopowerbooster 


weerstanden 


К1,2,7,8 
R3,4 220 
R5,6 470 
R9,10,11,12 18 
R13,14 *) 82 K 
R15,15 *) 33k 
*) zie ook tekst 


condensatoren 


C1,2,3,4,5,6,9,10 
C7,8 

C11,12 

C13,14 | 
halfgeleiders 
IC1,2,3,4 


1 Ohm bruin-zwart-goud 
rood-rood-bruin 
geel-violet-bruin 
bruin-grijs-zwart 
grijs-rood-oranje 
oranje-oranje-oranje 


100 nF 
220 nF 
22 uF elko 
10 uF elko 


TDA 2003 


Van deze stereopowerbooster is een bouwpakket 
van alle onderdelen compleet met print verkrijg- 
baar bij meer dan 50 elektronica winkels in Neder- 


land. 
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RADIO-ELECTRONICA 


Vinkenburgstr. 6 UTRECHT 
TELF. 030-319636 TELEX 40867 


Nieuw in onze assortimentenreeks 


SPECIFICATONS 


Vlagkondensatoren Philips 


DC Voltage: 0-.25, 1, 2.5, 10, 25, 100, 250, 1000 Waarde: 250V. tolerantie 20% 
volts. 20.000 ohms/volt. 12 nF 10nF | 39пЕ | 180пЕ 
‚ AC Voltage: 0-10, 25, 100, 250, 1000 volts. 15 12 47 270 ` 
10.000 ohms/volt. 3,9 15 56 330 
Decibels: —20 10 + 22 dB. 47 18 68 390 
DC Current: 0-50, 500 uA; 0-5, 50,500 mA 5,6 22 82 470 


PFC 250 PRESCALER 


SS. 62 5 Б бо 
Assortiment VK1, 5 stuks рег waarde = 140 stuks 26.50 


Deze counter is opgebouwd met snelle TTL-logica voor 
het tellen en een betrouwbaar _storingsongevoelig 
CMOS-circuit voor de uitlezing van 5 digits. Standaard is 
het bereik tot 50 MHz. Als basistijd wordt een zeer stabiele 
kristal gestuurde deler gebruikt. 


TECHNISCHE GEGEVENS: 
gevoeligheid: 10mV-1V 
max. ingangsspanning: 1 Мон. 
ingangsimpedantie: 1 KOhm 
bereik: stand 1: 100 KHz-50 MHz 
stand 2: 500 Hz- 1 MHz 
nauwkeurigheid: 5 х 10-5 
GER 


Deze tiendeler en versterker tot 250 MHz is voor iedere frequentie-teller, 
dus ook voor onze 5 digit frequentie-teller geschikt. Aan de ingang wordt 
gebruik gemaakt van een voorversterker, waardoor we een hoge in- 
gangsgevoeligheid bereiken. 


TECHNISCHE GEGEVENS: hoogste frequentiegrens: + 250 

gevoeligheid: 5 mV - 100mV MHz ingangsimpedantie: 

laagste frequentiegrens: + 100 KHz + 100 Ohm 99 e 
. 


FPB FOTOGEVOELIG PRINTPLAAT Eerste klas fotogevoelig basismateriaal enkelzijdig positief. 
De fotolak is opgebracht d.m.v. rollercoatersystem. Dit garandeert een egale пітіаад. De printen zijn afgedekt met zwart plastic fo- 
lie, tevens wordt er een uitgebreide gebruiksaanwijzing bijgesloten. 


TECHNISCHE GEGEVENS, Я 
Basismateriaal General Electric fr 4 Expoxy 
Dikte: 1,6 mm. 

Koper dikte: 35 mu 

Fotolak Shipiey a.z. 199 5 Positieve 
te ontwikkelen in Natronioog 1% (caustic soda) 
ontwikkeltijd: 1,5 min 

belichtingstijd: Uv 2,5 min, 


Л 


LEVERINGSVOORWAARDEN: 


AFMETINGEN: 


SCHAKELKLOKSET 1044 
* 4 Schakeltijasuppen, 7 dagenprogrammering 
* 4 Gebufferde uitgangen (8V, 40 mA) 
* Grote heldere LED displays 
* Alles-op-print montage 
* 2 Bedrukte prints (soldeermasker) met onderdelen 
* Extra benodigd: Kast (Teko CH 4), Trafo 12V 250 mA; Relais 300 ohm 
of contactloos relais (set 920) 98 
п . 


onder rembours + 8,50 bij vooruitbetaling per bank N.M.B. 68-71-15624 of per giro 370274 + 5,00 verzendkosten: 
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deel 2 


De vari-Toer 


Vorige keer hebben we gezien, 
dat het gewone toerental van een 
boormachine niet geregeld kan 
worden met een gewone lichtdim- 
mer omdat dit ten koste gaat van 
het koppel (moment). Schema- 
tisch hebben we toen al aangege- 
ven uit welke facetten een goede 
toerentalregeling of ,Vari-Toer” 
moet zijn opgebouwd om een 
constant moment te behouden. 
In dit artikel zullen we een scha- 
keling bespreken die we aantrof- 
fen іп een bouwpakket van zo’n 
Vari-Toer regeling. Deze schake- 
ling maakt een perfecte regeling 
mogelijk, zelfs ultralage toeren- 
tallen worden feilloos gehaald. 
De schakeling is dan ook wel wat 
uitgebreider dan van andere rege- 
laars, waarvan we misschien wel 
eens een schema hebben gezien. 

Van de boormachine is inmiddels 
bekend, dat hij langzamer gaat 
draaien en dat er een grotere 
stroom door de motor vloeit, 
naarmate de belasting toeneemt. 


Die stroomtoename komt ten 
goede aan het koppel, waarvan 
de grootte overeenstemt met de 
belasting. Zodra de belasting 
wordt weggenomen zorgt het nog 
aanwezige koppel ervoor, dat het 
toerental toeneemt tot de nomi- 
nale waarde. De stroom neemt 
daarbij af tot de nominale waar- 
de. En onder nominaal verstaan 
we de waarden die de fabrikant 
opgeeft: een zeker toerental bij 
een zekere stroom. Hoe verklaren 
we dit herstellen van de nominale 
waarden? We moeten ons daarbij 
realiseren, dat de motor wanneer 
hij eenmaal draait ook als dyna- 
mo werkt, d.w.z. zelf spanning ор- 
wekt. Hoe sneller de motor (dyna- 
mo) draait des te groter deze op- 
gewekte „tegen-EMK” wordt; de 
letters EMK staan voor Elektro 





Motorische Kracht. De tegen- 
EMK maakt dat de stroom I 
door de motor bij grotere toeren- 
tallen - dus grotere EMK - af- 
neemt volgens: 


Uk -E 
R 


Uk is daarbij de klemspanning, 
die constant gelijk is aan 220 Volt 
zonder regelaar, E is de tegen- 
EMK en В is de eigen weerstand 
van de motor (ankerwikkelingen, 
veldwikkelingen, koolborstels). 
Hieruit zien we dat de stroom- 
grootte bepaald wordt door de 
enige variërende factor namelijk 
Е, dus door het toerental. Bij het 
grootste toerental n, dus in onbe- 
laste toestand, is de opgewekte 
tegen-EMK het grootst, dus 
vloeit er de kleinste stroom. Die 
stroom verzorgt voldoende kop- 
pel, om het anker met het toeren- 
tal п rond te laten draaien. 

Dit evenwicht kan alleen 
verstoord worden door een be- 


I= 





Boormachineregelaars 


lasting, dus een afname van het 
toerental, dus ook een afname 
van E. De stroom neemt dan toe, 
het koppel wordt groter en er 
ontstaat wederom een evenwicht, 
waarbij het koppel in 
overeenstemming is met de ge- 
vergde belasting. Die evenwich- 
ten zijn geheel eigen aan de ma- 
chine en gelden steeds, mits we 
ons houden aan de door de fabri- 
kant opgegeven spanning Uk = 
220 V. Echter door het toevoegen 
van een regelaar gaan die even- 
wichten niet meer op: door de fa- 
se-aansnijding verlagen we na- 
melijk de klemspanning Uk ten- 
einde een lager toerental te force- 
ren. Als gevolg van dat lagere toe- 
rental is dan ook de tegen-EMK 
kleiner en als we de machine nu 
willen belasten, dan moeten we 
het koppel in overeenstemming 
zien te brengen met de belasting, 
door de stroomgrootte bij de re- 
geling te betrekken. 


De stroom wordt als een span- 
ning, gemeten over een serie- 
weerstand en aan de regeling toe- 
gevoerd. De serieweerstand Rs 
moet zo klein mogelijk zijn. Im- 
mers, bij gebruik van een 10 Ohm 
weerstand zou er in die 
weerstand een vermogen verloren 
gaan van 30 Watt, als de stroom 3 
Ampère is. Dat uit zich in een 
enorme hitte-ontwikkeling in die 
weerstand. Om daar tegen te 
kunnen moet de weerstand groot 
zijn en gekoeld worden. Dat geldt 
dus ook voor een weerstand van 1 
Ohm. Veel slimmer is het dus om 
een uiterst laagohmige 
weerstand toe te passen van bij- 
voorbeeld 0,1 Ohm, want dan is 
het verlies bij 3 Amp slechts 0,3 
Watt; de weerstand blijft koel en 
de afmetingen van de weerstand 
zijn beperkt. Daartegenover 
staat dat er slechts een kleine re- 














Elektronica ABC mei 1982 23 


voeding 


zaagtand 
generator 


auto- 
range 


fig. 1 Volledig blokschema van de boormachineregeling. 


gelspanning over de weerstand 
Rs komt te staan: een stroom- 
verandering van 0,2 Amp. levert 
over de weerstand slechts een 
spanningsverandering op van 
0,02 V. Vandaar dat er een voor- 
versterkertrapje aan het 
blokschema moet worden toege- 
voegd, zie fig. 1. De voorverster- 
ker heeft een versterking van 8 
maal, zodat de regelspanning in 
het gegeven voorbeeld 0,16 V zal 
bedragen. Verder herkennen we 
in dit blokschema weer de gelijk- 
richter, die van de regel(wissel)- 
spanning ееп regel(gelijk)span- 


door de Ri-compensatie; Ri stelt 
daarbij de eigen weerstand van 
de boormachine voor. Deze RI is 
van machines met een klein ver- 
mogen (200 Watt) hoger dan van 
machines met een groot vermo- 
gen. Ook als de koolborstels 
versleten zijn, of de collector van 
de motor vervuild is, verhoogt 
dat de Ri. Еп, hoe hoger de RI, 
des te kleiner de stroom door de 
motor, en dus ook door Rs. Des te 
kleiner is ook de regelspanning. 
Vandaar deze Ri-compensatie, 
waarvan we dadelijk zullen zien 
dat die is uitgevoerd als een 





de machine op het punt staat 
vanuit stilstand te gaan draaien. 


De grote piekstromen die daarbij 
optreden hebben tot gevolg, dat 
de 14 V voedingsspanning van de 
schakeling zakt, waardoor Uz en 
Uc dalen en de comparator geen 
ontsteekpulsen meer levert aan 
de triac. De motor zal weer stop- 
pen, de piekstroom verdwijnt de 
voedingsspanning herstelt zich, 
de triac krijgt weer pulsen, de 
motor zal weer willen gaan draai- 
en, de piekstroom treedt weer op 
en zo herhaalt het proces zich. De 


ning maakt. instelpotentiometer, welke de motor maakt daarbij voortdu- 
versterking regelt van een rend schokkende bewegingen. 
Ri-compensatie tweetrapsversterker. De auto-range schakeling voor- 
Om de schakeling optimaal af te Auto-Ran komt dit: het verschil tussen Uz 
stellen op de kwaliteit (en de ou- о Бе еп Uc is onafhankelijk van de 


derdom) van de boormachine 
moet het regelbereik van de re- 
gelspanning aangepast worden 
aan het stroomverloop door de 
weerstand Rs. Dit wordt verzorgd 


De auto-range schakeling rela- 
teert de potentiometerspanning 
aan de topwaarde van de zaag- 
tandspanning. Dit is van belang 
bij zeer lage toerentallen, waarbij 


grootte van de voedingsspan- 
ning, dus de comparator blijft 
steeds goed werken: via de diffe- 
rentiator krijgt de triac dan ook 
steeds de juiste pulsen en de mo- 
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tor zal zelfs bij extreem lage toe- 
rentallen stabiel kunnen draaien. 


Het schema 


In fig. 2 is het hele schema van 
het Vari-Toer-bouwpakket afge- 
beeld. De weerstand R10 stelt de 
reeds besproken serieweerstand 
Rs voor, waarover de regelspan- 
ning ontstaat; deze wordt door 
Т4 acht maal versterkt en op ver- 
nuftige wijze door D5, T5 en T6 
gelijkgericht. De instelpotentio- 


meter R18 en transistor T6 ver- 
zorgen de Ri-compensatie. Met 
de potentiometer R19 wordt het 
toerental van de machine gere- 
geld. Transistor T7 relateert de 
spanning over de potentiometer 
aan de opgewekte zaagtandspan- 
ning (auto-range). Via de compa- 
rator ІСІ еп de differentiator 
C3/R6 levert T3 de ontsteekpul- 
sen aan de triac T8. De spoel L 
dient als ontstoorspoel, conden- 
sator C4 is nodig om de triac elke 
10 milliseconden weer uit te laten 
schakelen _(inductie-compensa- 
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tie). De voeding wordt van het 
lichtnet afgeleid door de vermo- 
gensweerstand R1. Over elko C1 
komt dan 14 Volt spanning te 
staan met een rimpel van maxi- 
maal 1 Volt. De zaagstandspan- 
ning ontstaat als gevolg van het 
opladen van condensator C2 via 
R5 tot 5 Volt. Bij elke nuldoor- 
gang van de lichtnetspanning - 
gedetecteerd door Т1 en T2 - 
wordt C2 kortgesloten door T2 en 
daardoor snel ontladen. D4 klemt 
de minimale spanning over C2 op 
0,6 Volt. 
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Bouw en afwerking 


Alle onderdelen en een geboorde 
epoxyprint bevinden zich in het 
bouwpakket. De handleiding is 
zeer duidelijk en beschikt over 
een stapsgewijze montage. Een 
bijzonderheid betreft wellicht de 
weerstand R1: deze wordt niet 
plat op de print gemonteerd, 
maar komt iets verhoogd. In afb. 
3 is te zien hoe dat met de meege- 
leverde porceleinen kraaltjes 
wordt gedaan. De reden hiervoor 
is het voorkomen van tempera- 


tuurstijging van de print als ge- 
volg van de warmte, die in 
weerstand R1 wordt ontwikkeld, 
Alle onderdelen, ook de grote 
ontstoorspoel en de potentiome- 
ters passen op de print, dus de 
bedrading is tot een minimum 
beperkt. Als groot voordeel van 
deze regeling noemen we natuur- 
lijk het feit, dat geen enkele 
ingreep in de boormachine be- 
hoeft te worden verricht. De ge- 
hele regeling komt tussen steker 
en stopcontact en kan dus ook 
voor andere machines gebruikt 
worden dan alleen voor boorma- 
chines; we denken aan slijp- en 
zaagmachines. 

De fabrikant van het bouwpak- 
ket adviseert als behuizing voor 
de schakeling een zgn. steker- 
kast. Op de foto is het resultaat 
te zien een compact en handzaam 
geheel. De afmetingen van de 
print en de bijbehorende onder- 
delen zijn zó gekozen, dat alles 
exact in de kast past. Er hoeven 
slechts 4 draadverbindingen te 
worden gemaakt. Evengoed kan 
ook gebruik gemaakt worden van 
een gewoon kunststof kastje, 
waarbij de verbindingen naar 
stopcontact en boormachine via 
losse snoeren en (contra)steker 
gemaakt worden. We zien op de 
foto hoe de bedrading naar de 4 
printpennen op de print worden 
gelegd, 2 voor 220 Volt IN, en 2 
voor UIT naar de boormachine. 
Gebruik bij voorkeur een ge- 
randaarde steker en contraste- 
ker. De randaarde (geel/groene 
draad) wordt direct doorverbon- 








den, en wordt niet op de print 
aangesloten. Als onze kast een 
metalen bovenplaat bezit dan 
kan die eventueel met de ran- 
daarde worden verbonden. 


Afregeling en gebruik 

Nadat de regelaar gemonteerd is, 
moet hij nog worden afgeregeld 
op onze machine. Wees voorzich- 
tig, want we hebben hier te ma- 
ken met de lichtnetspanning van 
220 V! Het afregelen kan gebeu- 
ren met het kastje dicht, dus doe 
dat bij voorkeur. Zet eerst de bei- 
de potentiometers op de mid- 
denstand. Steek de steker in het 
stopcontact en sluit de boorma- 
chine aan. Schakel de machine in 
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en draai de potentiometer R19 
linksom: de machine gaat daar- 
door steeds langzamer draaien. 

Klem nu de boorkop in de hand 
vast. We voelen dan meteen de 
grote kracht die de machine bij 
het vertraagde toerental heeft! 


Instelpot R18 stellen we пи bij, 
zodanig dat de machine nog goed 
blijft draaien ondanks de be- 
lasting die we met de hand uitoe- 
fenen. Telkens wanneer we de be- 
lasting iets verminderen (hand 
iets los laten) dan merken we dat 
de machine even de neiging ver- 
toont sneller te gaan draaien; dat 
heeft te maken met de werkings- 
snelheid van de toerentalrege- 
laar. Als het ons te warm in de 
hand wordt, kan eerst een lap om 
de boorkop worden gewikkeld. 





Let wel: Als de machine in slech- 
te staat verkeert (slechte kool- 
borstels o.i.d.) dan zal geen enke- 
le toerentalregelaar goed kunnen 
functioneren, dus controleer re- 
gelmatig de kwaliteit van de 
koolborstels en reinig de collector 
van de motor. Na de afregeling 
kan de regelaar normaal worden 
gebruikt. De regelaar is bruik- 
baar voor machines tot 700 Watt. 


Eén kanttekening... voor èlke 
boormachine geldt: overbelast de 
machine nooit bij een laag toe- 
rental. Omdat de motor slechts 
langzaam draait, krijgt hij niet de 
kans zichzelf te koelen, dus kan 
hij oververhit raken, en dat is 
geen gezonde zaak. Bij een hoger 
toerental werkt de motor als een 
soort ventilator en koelt zichzelf. 


Deze kanttekening geldt niet al- 
leen voor deze Vari-Toer, maar 
voor alle toerentalregelaars met 
behoud van moment, dus ook 
voor regelaars, die reeds in de 
machine ingebouwd zitten. De re- 
gelaar werkt vanaf stilstand tot 
maximum. Extreem lage toeren- 
tallen zijn mogelijk: het omwen- 
telen is gemakkelijk met het oog 
te volgen. Daarbij gromt de boor- 
machine nogal, maar dat is geen 
bezwaar. Als de machine ook nog 
over een tandwieleninstelling be- 
schikt, dan verdient het de aan- 
beveling om deze op de laagste 
snelheid in te stellen om het 
grootste koppel te verkrijgen: M 
= 10жР/п. Dit moment blijft be- 
houden als we het toerental ver- 
der gaan verlagen met de elektro- 
nische Vari-Toer. 


ELECTRONICAHUIS 





Hoeft alleen maar aangesloten 


SINCLAIR ZX-80 COMPUTER, /— 


te worden op uw 
cassetterecorder еп T.V. 
(z.w. of kleur). 

Incl. Ned. 
gebruiksaanwijzing 


НАМЕС 203-8 SCOOP 


2-kanalen, 20 MC, 
EM gevoeligheid Adv. prijs f 1.298, sw 
Afgehaald bij een van onze zaken —10% 


zonder 7 
voeding 


ма f 199,- 


incl. B.T.W. 


ENSCHEDE, De Heurne 30-32- Tel. 053-315169 


FILIALEN: Hengelo, Telgen 11 
Almelo, Marktstraat 12 
Zwolle, Oude vismarkt 29 


Alie prijzen zijn incl. BTW, zonder verzendkosten, 
rembours + f 8, bij vooruitbetaling op giro 821971 + 
f 5,-, minimum order f 25 —. 


Advertentie prijzen zijn alleen voor deze maand geldig, zo 
lang de voorraad strekt. 
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Experimenten met de 
analoge trainer - 12 


De comperator met 


hysteresis 

De eenvoudige comperator-scha- 
keling uit het vorige experiment 
is zo gevoelig, dat we af en toe 
maatregelen moeten treffen om 
die gevoeligheid enigszins te tem- 
peren. Een spanningsverschil van 
enige milli-volt tussen de in- 
gangsspanning en de referentie is 
voldoende om de uitgang van + 
naar — te laten omslaan. Soms 
kan het voorkomen, dat er wat 
rimpel op de te compereren span- 
ning zit. Kijk maar naar figuur 1. 
Bij dit voorbeeld wordt de in- 
gangsspanning afgeleid van een 
niveau-detector van een 
vloeistoftank. De  comperator 
moet gebruikt worden om het be- 
reiken van een bepaald vloeistof- 
niveau in de tank te detekteren. 
Het volstromen van de tank 
veroorzaakt uiteraard golfjes op 
het oppervlak van de vloeistof en 
het instrument, wat het niveau 
omzet in een spanninkje reageert 
ook op de golfjes. Vandaar dat de 
spanning die uit de tank komt 
niet gladjes stijgt met het stijgen 
van het niveau, maar vrij rimpe- 
lig. Ieder golfje in de tank veroor- 
zaakt een rimpel op de spanning. 
Zolang deze spanning veel lager 
is dan de referentie-spanning is er 
niets aan de hand. De uitgang 
van de comperator is negatief. 
Als het vloeistofniveau in de 
buurt van de alarmwaarde komt, 
zal ook Vin de referentie bena- 
deren. Door de golfjes in de tank 
en de rimpels op de ingangsspan- 
ning, zal de uitgang van de com- 
perator een aantal malen achter 
elkaar omschakelen. De rimpels 
zorgen er nu immers voor dat de 
ingangsspanning de ene keer net 
boven en de volgende keer net 
onder de referentie zit. 

Dat diverse malen omschakelen 


Jos Verstraten 


—t 


Figuur 1. De noodzaak van hysteresis wordt verduidelijkt aan de 


hand van dit voorbeeld. 


van de uitgangsspanning kan 
zeer ongewenst zijn en vandaar 
dat men een speciale schakeling 
heeft verzonnen, die eenduidig re- 
ageert op het overschrijden van 
een bepaalde drempel. 


Dat is de comperator met 
hysteresis, waarvan het schema 
getekend is in figuur 2. Het enige 
verschil met de vorige schakeling 
is een extra weerstand, gescha- 
keld tussen de uitgang van de 
opamp en de positieve ingang. 
De werking van de schakeling 





wordt verduidelijkt aan de hand 
van de grafieken van figuur 3. 

De te vergelijken spanning wordt 
nu aangeboden aan de negatieve 
ingang van de op-amp. de refe- 
rentie aan de positieve, Stel een 
referentie in van +5 V, gemeten 
aan de positieve ingang van de 
op-amp. 

Als de ingangsspanning lager is, 
dan is de negatieve ingang van de 
operationele versterker lager dan 
5 volt, de uitgang is positief. 

De ingangsspanning stijgt, na 
een bepaalde tijd wordt ze iets 























Elektronica ABC mei 1982 








positiever dan 5 volt. De negatie- 
ve ingang van de op-amp wordt 
positief ten opzichte van de niet- 
inverterende ingang. De uitgang 
van de schakeling klapt om, 
wordt -10 V. 

De weerstanden R2 en R3 vor- 
men een spanningsdeler tussen 
de referentiespanning en de uit- 
gangsspanning. Doordat de uit- 
gang opeens ongeveer 20 V in 
waarde daalt, zal er over 
weerstand R3 een grotere span- 
ning vallen. Dat heeft tot gevolg 
dat de spanning op de positieve 
ingang daalt. De verhouding van 
R2 tot R3 zorgt er in dit specifie- 
ke geval voor, dat de spanning 
daalt tot, +3 V. Het gevolg is, dat 
de ingangsspanning moet dalen 
tot deze nieuwe referentie-waar- 
de, vooraleer de comperator rea- 
geert. 

Het feit dat de comperator nu 
twee verschillende referentie-ni- 
veaus heeft, een voor stijgende 
ingangsspanning en een lagere 
voor dalende ingangsspanning, 
noemt men het hysteresis- 
verschijnsel. Het spannings- 
verschil tussen beide referenties 
noemt men de hysteresis. De ge- 
tekende schakeling heeft dus een 
hysteresis van 2 volt. 

Het voordeel van dit systeem is 
duidelijk. 

Zou de ingangsspanning rimpels 
vertonen, dan zullen die toch niet 
een herhaaldelijk omschakelen 
van de uitgang kunnen veroorza- 
ken. Immers, en zodra de in- 
gangsspanning voor het eerst de 
bovenste referentie overschrijdt, 
schakelt de schakeling om. Auto- 
matisch stelt de comperator een 
lagere referentie in, de volgende 
rimpels zitten ver boven de nieu- 
we referentie en de uitgang van 
de schakeling blijft stabiel. Het- 
zelfde gebeurt bij de dalende in- 
gangsspanning. 
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Audio Nieuws 


De voor particulier gebruik bestemde audio- 
apparaten hebben de laatste jaren een zodanig 
technisch peil bereikt, dat er geen we- 
reldschokkende verbeteringen te verwachten 
zijn wat betreft de geluidskwaliteit. Een uit- 
zondering moet gemaakt worden wat betreft 
de op komst zijnde digitale verwerking van au- 
diosignalen. Maar de zegenrijke uitwerking 
daarvan zal in de eerste plaats ten goede ko- 
men aan de professionele zijde, d.w.z. in de stu- 
dos еп bij de overdracht via omroepzenders 
en kabelsystemen. De hoogstwaarschijnlijk 
dit jaar (met de Firato?) op de markt verschij- 
nende Compact Disc ’platenspeler’ van Philips 
biedt de gebruiker voornamelijk mechanische 
voordelen in vergelijking met de vanouds be- 
kende grammofoon: geen kritische opstelling, 
geen angstvallige behandeling van de platen 
om statische lading en beschadiging door 
krassen enz. te voorkomen. De geluidskwali- 
teit kàn gelijk of zelfs iets beter zijn dan die 
van de allerbeste grammofoonopname mits bij 
de studio-opnamen en bij de fabricage met de 
nd mogelijke zorgvuldigheid wordt ge- 
werkt. 


Nieuwe ontwikkelingen zijn er eigenlijk alleen op 
het gebied van de vormgeving en van geheel of ge- 
deeltelijk automatische bediening. Bijgevolg ver- 
keert de muziekliefhebber thans іп de gerieflijke 
omstandigheid dat hij in een hem passende prijs- 
klasse nog een ruime keus heeft. Hij zal dan ook vrij 
gemakkelijk een installatie kunnen aanschaffen 
met een - in verhouding tot de aanschaffingsprijs - 
zeer bevredigende weergavekwaliteit. Wie in de hi- 
fi-techniek geïnteresseerd is, dreigt daarentegen 
door de bomen het bos uit het oog te verliezen; er 
zijn nu zoveel in hun soort uitstekende apparaten in 
omloop, dat het opsporen van alle echte technische 
nieuwtjes een tijdrovende bezigheid is geworden. 
Meer om "de trend’ aan te geven, volgen hier onze 
bevindingen, opgedaan in de afgelopen maanden 
bij enkele persconferenties en -demonstraties. 


Pioneer 


In 1938 richtte Nozomu Matsumoto - ook nu nog 
president-directeur van Pioneer - een bedrijf op 
voor fabricage en verkoop van luidsprekers. Al 
spoedig volgt de produktie van versterkers en an- 
dere apparaten zoals ook auto-stereo installaties. In 


P.J. Н. Röell 





Pioneer draagbare stereo radio cassette speler 
SK-404L 


1966 sticht Pioneer vestigingen in Europa en Ameri- 
ka, er komt een onderzoek-laboratorium, kortom de 
onderneming groeit uit tot een bedrijf van wereld- 
formaat met sinds verleden jaar ook een vestiging 
in Nederland, Pioneer Electronics (Holland) BV te 
Weesp. Hierbij werd het bedrijf van de Pioneer-im- 
porteur Wüst & Zonen BV overgenomen. Hun uitge- 
breide reeks hifi-apparaten is dan ook al jaren be- 
kend in ons land, waar Pioneer de reputatie geniet 
van goede kwaliteit voor een redelijke prijs. In het 
lopende seizoen brengen zij onder meer 5 stereo 
versterkers van resp. 35 - 75 - 85 - 90 en 110 watt per 
kanaal (de typen A-5 tot en met A-9) in een nieuwe 
vormgeving, welke eveneens voor de drie FM/AM 
afstemmers F5-L - F7 en F9 alsmede de 6 cassette- 
decken CT-4 - CT-5 en CT-6R t/m CT-9R is toege- 
past. 


De uitvoering van het front met de bedieningsorga- 
nen links en rechts van het zwarte paneeltje met de 
verschillende LED-indicatoren (die aangeven hoe 
de bedrijfstoestand is) is functioneel en de afwer- 
king in een mat-goudachtige kleur geeft het geheel 
een apart cachet. Technisch gezien zijn deze appa- 
raten van zeer goede kwaliteit en opgezet volgens 
een weldoordacht ontwerp. Ter onderscheiding van 
hun wat eenvoudiger uitgevoerde apparaten noemt 
Pioneer ze ’Communications Components’. 
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Pioneer versterker A-8 


Zo heeft men in de klasse B eindtrappen van de 
versterkers een schakeling toegepast waarbij de 
eindtransistoren nooit geheel stroomloos worden, 
zodat de laatste kansen op het optreden van over- 
neemvervorming ('crossover-”) zijn verdwenen. "Non 
switching’ (niet-schakelend) noemt Pioneer deze 
methode, daarmee bedoelend dat de eindtransisto- 
ren nooit geheel zijn uitgeschakeld tijdens een hal- 
ve periode van het signaal. Voorts worden speciale 
eigenfabrikaat eindtransistoren met hoge waarde 
van Е, (bandbreedte x versterking) toegepast. Alles 
bij elkaar geeft dat een verwaarloosbare vervor- 
ming, nl. minder dan 0,01 % voor de A-5 tot 0,003 % 
voor de A-9. Bij deze versterkers (behalve de A-5) is 
de grammofoon-ingangsgevoeligheid groot genoeg 
voor МС-ріскирѕ (0,25 mV) en omschakelbaar op 2,5 
mV voor de overige magnetische elementen. 


Afstemmers 


Bij de FM/AM afstemmers is de F-9 het topmodel 
met extra voorzieningen voor zo hoog mogelijke 
ontvangkwaliteiten. Zo is de ingangstrap met twee 
MOS-transistoren (P001, eigen fabrikaat) in balans 
uitgerust ter vermindering van kruismodulatie tot 
een minimum. De oscillatorafstemming wordt be- 
paald door frequentiesynthese met behulp van 
kwartskristal en fasevergrendeling (PLL). De ont- 
vangen frequentie ligt zodoende muurvast en is di- 
gitaal af te lezen. 6 FM en 6 AM zenders kunnen 
d.m.v. toetsen direct worden gekozen. Met de weinig 
toegepaste maar wel uiterst geringe vervorming 
opleverende teldetector wordt de modulatie aan het 
m.f. signaal onttrokken. Deze telt als het ware het 
aantal perioden per tijdseenheid. Dit gaat echter op 
analoge wijze want feitelijk wordt de frequentiero- 
dulatie omgezet in pulsbreedtemodulatie en dat is 
niet digitaal, zoals de brochure van Pioneer abusie- 
velijk vermeldt. Het resultaat is bewonderenswaar- 
dig: slechts 0,03 % vervorming bij mono-ontvangst 
en nog 0,1 % bij stereo. 








E 
uf 





тід---е 


Schetsmatig із aangegeven wat de teldelector doet. 
Het in frequentie gemoduleerde middelfrequentsig- 
naal (A) wordt eerst door een begrenzer gevoerd 
waardoor het een, pulsvormig karakter krijgt (B). 
Daarna wordt het door een differentiatorschake- 
ling omgezet in naaldvormige pulsen (C), die ver- 
volgens een zgn. monostabiele multivibrator stu- 
ren. Dat is een schakeling, die telkens één puls met 
een vaste pulsbreedte afgeeft, direct na ontvangst 
van een naaldpuls. Zo ontstaat signaal D: ееп. 
reeks pulsen, allemaal even breed, maar op onder- 
ling verschillende afstanden. De afstand (in tijd ge- 
rekend) tussen twee pulsen is gelijk aan die van 
één periode van het FM-signaal in A. Het aantal 
pulsen per tijdseenheid verandert dus ook precies 
in het ritme van de (frequentieymodulatie en door 
nu signaal D door een laagdoorlaatfilter te sturen, 
houden we het signaal E over. De pulsen van D ver- 
tegenwoordigen ieder een gelijke elektrische la- 
ding en het laagdoorlaatfilter werkt als integrator, 
d.w.z. de pulsen worden per tijdseenheid bijelkaar 
opgeteld. Dus dicht bij elkaar staande pulsen (veel 
pulsen per tijdseenheid) geeft een grote spanning 
еп bij grote onderlinge afstand (weinig рет 
tijdseenheid) is de uitgangsspanning laag. In E 
zien we dus een zgn. pulserende gelijkspanning, 
d.w.z. de grootte van die gelijkspanning wisselt in 
het ritme van het audiosignaal. Een condensator in 
serie met het laagdoorlaatfilter kan de gelijkspan- 
ningscomponent niet doorlaten, zodat de wis- 
selspanningscomponent overblijft. Zonder die con- 
densator is in E het nulniveau aangegeven door de 
streep-punt-lijn; met condensator geeft de onder- 
broken lijn тиі volt’ aan. 
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Cassettedecken 


* Van de cassettedecken zijn де CT-9R en CT-8R uit- 


gerust met drie speciale Sendust-koppen en drie 
motoren voor directe aandrijving van de wikkel- 
doorns en de capstander. De draaisnelheid van 
laatstgenoemde wordt constant gehouden door een 
schakeling voor fasevergrendeling aan de frequen- 
tie van een kwartskristal-oscillator. Van de extra 
voorzieningen noemen wij: automatische instelling 
van bijstroom en frequentiecorrectie voor iedere 
bandsoort ter verkrijging van optimale weergaveka- 
rakteristiek; automatische spoorwisseling bij weer- 
gave (bij de CT-7R is dit ook tijdens opname moge- 
lijk - deze heeft nl. een gecombineerde opneem- 
weergeefkop); het nieuwe Dolby C ruisonderdruk- 
kingssysteem (Ook Dolby B is aanwezig - alleen 
voor weergave - met het oog op afspelen van o.m. 
Musicassettes) en voorts verschillende mogelijkhe- 
den voor het terugvinden van opnamen op een cas- 
sette enz. met behulp van logica schakelingen rond 
een microprocessor, teveel om hier allemaal op te 
sommen. Dat geldt eveneens voor de reeks тесеі- 
vers’, platenspelers - waaronder de PL-L800 met 
tangentiale arm, spoelenrecorders enz. Wanneer u 





Pioneer cassettedeck CT-8R 


hifi in uw auto wenst te installeren, kunt u uitste- 
kend bij Pioneer terecht. Zij hebben een hele reeks 
speciaal voor de auto uitgekiende apparaten, zeker 
de moeite waard om eens te bekijken en te be- 
luisteren alvorens een definitief besluit te nemen. 


Audiotrade 


Audiotrade is al vele jaren actief op audiogebied en 
importeert enkele Europese merken van grote klas- 
se, vooral wat betreft de geluidskwaliteit. De echte 
hifi-liefhebber, die niet al te zeer op z’n centjes hoeft 
te letten, komt hier aan zijn trekken: Luidsprekers 
van Canton uit Duitsland, pickup-elementen van 
Ortofon uit Denemarken, FM-ontvangers, verster- 
kers, bandrecorders en luidsprekers van Revox 





alsmede platenspelers van Thorens uit Zwitserland. 
Daaraan zijn onlangs toegevoegd .KS-kwaliteits- 
versterkers (Duits fabrikaat), Martin luidsprekers 
(van Amerikaanse origine, vervaardigd in Noorwe- 
gen), Zeepa schoonmaakmateriaal en accessoires 
voor grammofoon en bandapparaat (Brits product) 
en ja, nu ook een Japans fabrikaat, versterkers van 
Nikko. 





Martin Transflex T1450 


Martin 


Martin luidsprekers hebben de bijzonderheid dat 
hun tweeweg systemen voor de basluidspreker ge- 
bruik maken van een combinatie van aperiodiek 
(transmissionline’) en het basreflex principe. Van- 
daar heten ze Transflex. De kleinste is de T1450 (24 
x 13 x 18 cm), die evenwel een bijzonder goede weer- 
gave bleek te hebben. Voorts zijn er drieweg bas- 
reflex typen, de LAB310 en LAB321. 


Revox 


Naast de sinds lang bekende spoelenrecorders 
maakt Revox nu ook een cassettedeck, type B 710. 
Dit professioneel genoemde apparaat heeft die aan- 
duiding te danken aan het feit dat het geheel - en in 
het bijzonder het loopwerk - volgens professionele 
maatstaven is ontworpen. Zowel de cassettespoelen 
als de twee capstanders worden ieder direct aange- 
dreven door hun eigen motor. Koppel en draaisnel- 
heid van deze motoren worden door een micropro- 
cessor geregeld, zodat de bediening van het loop- 
werk geheel langs elektronische weg geschiedt. Dus 
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geen mecnanische remmen noch snaren of tussen- 
wielen, die altijd aan slijtage onderhevig zijn en zo 
de bandloop op den duur ongunstig beinvloeden. 
Snelspoelen doet de B 710 werkelijk snel: 45 secon- 
den voor een C60 cassette en 65 sec. voor een C90. 
De overige specificaties mogen er dan ook wezen: 
signaal-ruis verhouding beter dan 66 dB (Dolby B 
ingeschakeld), frequentie karakteristiek 30 Hz... 20 
kHz +2 en - 3 dB met metaalband (met andere 
bandsoorten tot 16 kHz), overspraakdemping bij 1 
kHz is 40 dB. De vervorming blijft onder 1 % bij me- 
taalband of ijzeroxydeband. 





Revor cassettedeck B710 


ZE 





Ortofon 


Dat Ortofon top-elementen maakt, wist u natuur- 
lijk wel. Nieuw is de MC10 MKII, een duidelijk ver- 
beterde versie van de MC10, een betaalbaar ele- 
ment-met-bewegende-spoel. Ook is er een nieuwe 
testplaat, waarvan kant 1 praktisch dezelfde signa- 
len geeft als de eerste testplaat van Ortofon; kant 2 
heeft andere muziek, namelijk een groter aantal en 
meer gevarieerde muziekfragmenten. 


Thorens 


Thorens is een van de oudste fabrieken van gram- 
mofoonmotoren ter wereld. Bijna 100 jaar geleden 
begon grootvader Hermann Thorens met de fabrica- 
ge van muziekdozen, welk bedrijf door de familie 
nog steeds wordt beoefend. In 1898 maakte men fo- 
nografen met wasrollen en in 1912 de Thorens 
hoorngrammofoon. Thans zijn hun nieuwe pla- 
tenspelers де TD254, een semiprofessionele draaita- 
fel, speciaal ontwikkeld voor gebruik in discotheek 
en dergelijke. De TD226 is een van de bekende 
TD126 afgeleide semiprofessionele machine voor zo- 
wel de professionele gebruiker als de veeleisende hi- 
fi-amateur. Een bijzonderheid is de mogelijkheid 
tot het monteren van twee toonarmen van bijna ie- 
der bekend fabrikaat. 
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Componentennieuws 


MKT-condensator met 5 mm 
steekmaat 


Een lagencondensator met polyester diëlektricum 
(MKT) in een steekmaat van 5 mm was tot dusver 
alleen leverbaar in een uitvoering die gedeeltelijk 
met kunststof is bekleed. De MKT-condensator is 
nu ook in een gegoten behuizing verkrijgbaar. Deze 
introduktie geldt voor digitale, communicatie-, 
meet- en regeltechniek. De nieuwe condensator is 
leverbaar in waarden van 4.7 nF tot 4.7 цЕ met een 
tolerantie van 20% en voor maximaal 63 V. Het on- 
derdeel beantwoordt aan de FMD/LR-norm en de 
IEC-norm 55/100/56. Het binnendringen van vocht 
wordt ook onder zware omstandigheden voorko- 
men. Tevens zorgen het polyester diëlektricum en 
de lagentechniek voor een hoge impulsbetrouw- 
baarheid, een lage zelfinductie en ook een lage 











schijnweerstand bij hoge frequenties. De serie 
draagt de aanduiding B32535. 

Siemens Nederland, Postbus 16068, 2500 BB Den 
Haag 


Supercom, ruis- en 
storingsonderdrukkingssysteem 


Algemeen 

Het voor mobilofoons ontwikkelde ruisonderdruk- 

kingssysteem Supercom van AEG-Telefunken biedt 

bij spraakoverdracht enorme voordelen: 

- betere verstaanbaarheid in het grensgebied van 
de reikwijdte, 

- luidspreker-weergave met gelijkblijvende geluids- 
sterkte, 

- compensatie van de verschillende niveaus waar- 
mee de microfoon wordt besproken. 

Ieder, die vertrouwd is met radioverkeer, weet dat 

in heuvelachtig gebied, in de bebouwde kom van 

steden of aan de rand van de reikwijdte, ruis en flut- 

ter onvermijdelijk zijn. Daarbij wordt het te ont- 

vangen signaal geheel of gedeeltelijk door ruis weg- 

gedrukt. Dit storende effekt wordt door het va- 

riërende spraakvolume іп de microfoon nog 

versterkt, aangezien het signaal daardoor met 

verschillende en dikwijls met te geringe frequentie- 

zwaai wordt uitgezonden. Onder deze omstandighe- 

den is het uitgezondene gesproken woord soms 

moeilijk of helemaal niet te verstaan. 


Principe 


Spraaksignalen worden gekenmerkt door snel wis- 
selende reeksen signaaltjes van grote en kleine in- 
tensiteit. Vooral de momenten van geringe intensi- 
teit zijn belangrijk voor een goede verstaanbaar- 
heid. Signalen met een geringe intensiteit worden 
namelijk ook door de mobilofoon uitgezonden, ech- 
ter met een geringe zwaai. Aan de rand van het be- 
reik van de radiostations, d.w.z. daar waar geringe 
veldsterktes optreden, gaan deze signalen in de ruis 
ten onder. 

Met behulp van een microfoonvoorversterker zal 
men weliswaar het volume kunnen vergroten, doch 
door de dan optredende vervorming zal de verstaan- 
baarheid slechter worden. 

Het Super-Com systeem biedt hiertoe nieuwe moge- 
lijkheden: де dynamiek-compressor van dit 
systeem heeft de eigenschap, grote signalen slechts 
weinig en kleine signalen veel te versterken. Als de- 
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BLOKSCHEMA VAN НЕТ RUIS- EN_STORINGSONOERDRUKKINGSSYSTEEM 
SUPER -COM МАМ AEG-TELEFUNKEN 





ze compressor tussen microfoon еп microfoonin- 
gang van de mobilofoon wordt geschakeld, worden 
de vermelde zwakke signalen met een grotere zwaai 
overgedragen. Daardoor wordt een grotere signaal- 
ruisafstand en tevens een betere verstaanbaarheid 
bereikt. Bovendien compenseert Super-Com wisse- 
lende spraak-volumes, hetgeen tot een verdere ver- 





betering van de transmissie-kwaliteit bijdraagt. 

De expander van het systeem is te vergelijken met 
de compander, echter met tegenovergestelde wer- 
king. De expander versterkt grote signalen sterk en 
kleine signalen weinig en herstelt zo de oorspronke- 
lijke dynamiekverhouding van het spraaksignaal. 
De ontvangerruis wordt daarbij als klein signaal 
herkend en ten opzichte van het nuttige signaal 
sterk onderdrukt. 


De door Super-Com gecomprimeerde spraakweer- 
gave komt intensiever en sterker over dan de niet 
gecomprimeerde spraak en blijft daarbij ook na- 
tuurlijk klinken. Dankzij uitgebreide proeven heeft 
men kunnen vaststellen, dat dit voordeel in het bij- 
zonder bij luidsprekerweergave duidelijk wordt, ter- 
wijl de voordelen van de additionele ruisonderdruk- 
king door de expander van Super-Com vooral bij de 
weergave via de telefoon van de handbediening 
door de geringe afstand tot het oor duidelijk naar 
voren komen. 


AEG-Telefunken, Postbus 1816, 1000 BV, Amster- 
dam. 


gereedschapkoffers e draadsnij- en stripapparatuur ө komponentenbuigapparatuur e elektronikatangen ө pincettene tinzuigers 


sgereedschappen 


Produktiemiddelen voor Elektronic: 
Postbus 5099 1410 AB NAARDE 

Energiestraat 28 1411 AT NAARDEN 
Teletbon 02159 - 47724 telex 73385 


Komax soldeerdampaftzuiger 


- Onmisbaar in elektronica-werkplaatsen e.d. 


- айѕогреегі soldeerdampen 
op een polyamide-cel-filter 
tevens gasadsorbtie 
(geur) bij gebruik van zwart 
aktief koolfilter 
beschermt 


tegen hoofdpijn, 
oogontstekingen éi 


еп vermoeingsverschijnsëlen 


y 


2 
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Experimenten met de 
analoge trainer - 13 


De funktie-generator 


De funktie-generator is het eerste 
experiment, waarbij we twee ope- 
rationele versterkers inschakelen 
en waarvoor het dus nodig is dat 
twee 741 experimenteer-printjes 
ter beschikking staan. Een funk- 
tie-generator is een schakeling, 
die diverse signaalvormen kan 
opwekken. In de meest eenvoudi- 
gige uitvoering, zoals besproken 
in dit experiment, levert de scha- 
keling driehoek- en blokvormige 
signalen. Meer uitgebreide scha- 
kelingen, zoals ingebouwd in de 
diverse in de handel zijnde funk- 
tie-generatoren, leveren daar- 
naast ook nog eens sinussen, 
zaagtanden en pulsen: 

De basis-schakeling, getekend in 
figuur 1, is opgebouwd uit twee 
reeds bekende trappen. Een com- 


perator met hysteresis rond ope- 
rationele уеїзіегкег ІСІ en ееп 
integrator rond IC2. De compera- 
tor levert de stuurspanning voor 
de integrator, de integrator levert 
de ingangsspanning voor de com- 
perator. We hebben dus te maken 
met een rondgekoppeld systeem: 
de uitgang stuurt de ingang en 
deze terugkoppeling veroorzaakt 
het opwekken van een periodiek 
terugkerende spanning. Anders 
gezegd: door de terugkoppeling 
zal de schakeling gaan oscilleren. 
Laten we het schakelingetje op- 
bouwen rond twee ехрегітеп- 
teer-plaatjes, volgens de bedra- 
dingstekening van figuur 2. Als 
we de trainer met de netspanning 
verbinden, stellen we vast dat op 
de uitgang van de schakeling een 
driehoek-vormige spanning 
ontstaat (meter M2), terwijl op de 


1. Het basis-schema van een functie-generat 


Jos Verstraten 


uitgang van de eerste op-amp 
(meter М1) een blokvormige 
spanning verschijnt. 

De werking van de schakeling 
wordt verklaard aan de hand van 
de grafieken uit de figuren 3 en 4. 
Belangrijk is, dat de positieve in- 
gang van ІСІ is verbonden met 
het knooppunt van twee 
weerstanden R2 en R3. 
Weerstand R2 gaat naar de uit- 
gang уап de comperator, 
weerstand R3 naar de uitgang 
van de integrator. Beide 
weerstanden vormen een span- 
ningsdeler en het zal duidelijk 
zijn dat de spanning op de posi- 
tieve ingang van de comperator 
zowel door de uitgangsspanning 
van de comperator als door de 
uitgangsspanning van de integra- 
tor wordt bepaald. 

Bovendien moeten we voor ogen 
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houden, dat de negatieve ingang 
van de comperator via R1 is ver- 
bonden met de massa. Hieruit 
kunnen we afleiden dat de uit- 
gang van de comperator omscha- 
kelt van de ene naar de andere 
voedingsspanning op het mo 
ment dat de spanning op de posi- 
tieve ingang (dus knooppunt R2 - 
R3) gelijk wordt aan nul volt. 
Laat ons aannemen dat de span- 
ning op de uitgang van de compe- 
rator op een bepaald moment t1 
gelijk is aan + 10 V. Laat ons ver- 
der aannemen (waarom volgt la- 
ter) dat de uitgang van de in- 
tegrator zich op hetzelfde mo- 
ment op een spanning van +5 V 
bevindt. 

We kunnen nu de spanning op de 
positieve ingang van de compera- 
tor berekenen. We weten immers 
de waarden van beide weerstan- 
den R2 en R3, namelijk R2 twee 
maal de waarde van R3. Boven- 
dien weten we dat over de serie- 
schakeling van beide weerstan- 
den een spânning staat van 5 V. 
Punt A is immers +10 V en punt 
B is, zo hebben we verondersteld, 
+ 5 V. Het spanningsverschil van 
5 V staat over in totaal 15 k-ohm 
(we ronden de praktische waarde 
van R3 maar even af naar 5 
k-ohm). Nu weten we uit de wet 









Figuur 3. Het verloop van de spanningen op diverse punten van de 
schakeling. 
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van Ohm, dat de spanningen over 
in serie geschakelde weerstanden 
zich verhouden zoals de deel- 
weerstanden. Met andere woor- 
den: over R2 valt dubbel zoveel 
spanning dan over R3. Even na- 
denken leert dat de totale span- 
ning van 5 V zich dus verdeelt in 
ongeveer 3,4 V over R2 en onge- 
veer 1,7 V over R3. De positieve 
ingang van de comperator staat 
bijgevolg op een spanning van 
+6,7 V, de som van de +5 V op 
punt B en de 1,7 V spanningsval 
over R3. 


Wat gebeurt er nu 
verder? 


De ingang van de integrator 
wordt gestuurd met een positive 
spanning van +10 V. Uit een van 
de vorige experimenten weten 
we, dat de schakeling hierop rea- 
geert door het lineair laten dalen 
van de uitgangsspanning. Ми zijn 
zowel R4 als C1 vrij groot, die da- 
ling gaat dus erg langzaam en we 
kunnen het proces op onze 
meetinstrumenten volgen. Het 
dalen van de uitgangsspanning 
heeft tot gevolg, dat ook de span- 
ning op de positieve ingang van 
IC1 gaat dalen. In figuur 4 heb- 
ben we dat getekend. Als de uit- 
gangsspanning van de integrator 
gedaald is tot - З V, staat er nog 
een positieve spanning van 1 V op 
de comperator. Deze spanning 
nadert dus wel langzaam maar 
zeker het omschakelpunt van de 
comperator, namelijk nul volt 
(negatieve ingang comperator is 
immers nul volt). We kunnen dan 
ook precies bepalen, wanneer de 
comperator zal omklappen. 

Als de uitgang van de integrator 
is gedaald tot —5 У, verdeelt de 
totale spanning over R2 - R3 zich 
zo, dat het knooppunt op nul volt 
staat. 

Op dit tijdstip (t4) slaat de com- 
perator om, de uitgangsspanning 
wordt gelijk aan de negatieve 
voedingsspanning. De spannings- 
verdeling over R2 en R3 wijzigt 
zich dan drastisch. Punt A 
springt naar - 10 V, punt B staat 
op -5 V. Over beide weerstanden 
staat 5 V, het knooppunt komt op 


Figuur 4. Gedetailleerde grafische verklaring van het spannings- 
verloop op de positieve ingang van de comperator. 


een spanning van -6,5 V. De uit- 
gangsspanning van de integrator 
gaat nu stijgen. Deze schakeling 
wordt nu immers uit een negatie- 
ve spanning van -10 V gevoed. 
Een en ander heeft tot gevolg, dat 
de spanning op de positieve in- 
gang van de comperator nu weer 
gaat stijgen. Op tijdstip t5 is de 
uitgang van de integrator geste- 
gen tot + 5 V, het knooppunt van 
R2 en R3 komt op massa-potenti- 
aal, de comperator slaat weer om. 
De functie-generator heeft één 
cyclus doorlopen, de volgende 
start. 


Conclusie 


Het samenwerken van integrator 
en comperator levert een schake- 
ling op, die continu een driehoek 
en een blok opwekt. De frequen- 
tie van die signalen wordt be- 





paald door de waarde van R4 en 
C1. Hoe kleiner beide onderdelen, 
hoe sneller de condensator zich 
zal op- en ontladen en hoe hoger 
de frequentie van de uitgangssig- 
nalen. In de praktijk schakelt 
men C1 om naar waarden die 10, 
100 of 1000 maal groter of kleiner 
zijn. Dat is de bereikenschake- 
laar van de frequentie. Door R4 
als potentiometer uit te voeren 
kan men in ieder bereik де fre- 
quentie een factor 10 variëren. 

De door ons opgebouwde schake- 
ling zit tegenwoordig in een 


IC'tje. Het IC XR 2207, gebruikt. 


in de funktie-generator van de 
analoge trainer, is zo'n samen- 
gesteld IC. In het volgende expe- 
riment gaan we verklaren hoe de- 
ze schakeling zó uitgebreid kan 
worden, dat ze in staat is ook nog 
eens sinusvormige spanningen op 
te wekken. 
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Carillon-elektronica 


Dat de microcomputer overal 
wordt gebruikt is langzamerhand 
wel duidelijk geworden. Een toe- 
passing waar men hem echter 
niet zo snel zou verwachten, is 
het besturen van een carillon. De- 
ze toepassing is het resultaat van 
een enkele jaren geleden gestart 
en nu afgerond contractonder- 
zoek van de Technische Hoge- 
school Eindhoven en de Ko- 
ninklijke Klokkengieterij Petit & 
Fritsen in Aarle-Rixtel. Een mi- 
сгосотриїег commandeert het 
earillonstation. Dat wil echter 
niet zeggen dat er voordien geen 
elektronica werd toegepast, inte- 
gendeel, doch het nu ontwikkelde 
carillonstation is uniek. Er is dan 
ook een octrooi op aangevraagd. 
De muziek afkomstig van dit ca- 
rillonstation klinkt natuurgetrou- 
wer dan de muziek die door het 
mechanische afspeelwerk wordt 
geproduceerd. Toepassing van de 
miero-elektronica betekent dat 
men snel zowel nieuwe als oude 
liedjes kan programmeren in het 
carillon; de liedjes zelf meer vari- 
atie kan geven. Dat komt tot uit- 
drukking in onder andere snel 
achter elkaar afgespeelde accoor- 
den of toonherhalingen. Deze wa- 
ren tot voor kort afhankelijk van 
de minimale afstand die moet 
worden gehandhaafd tussen de 
geponste gaten. De tijdsaandui- 
ding door de moederklok c.q. to- 
renklok is veel accurater en het 
carillon kan bovendien voor vele 
jaren achtereen worden ge- 
programmeerd. In ieder geval is 
dit al een snelle stap in de ge- 
schiedenis van het carillon. De 
klokkengieterij Petit & Fritsen 
bestaat ruim 332 jaar, de eerste 
300 jaar werkte het carillon met 
de zogenoemde speeltrommel. 
Sedert een jaar of dertig wordt 
het bandspeelwerk toegepast, 
dat sneller kon worden ge- 


D.J. F. Scheper 





Afb. 1 Het elektronisch carillonstation temidden van klokken 


voor een carillon. 


programmeerd en kon worden 
vervangen. Uiteraard had ook de- 
ze mogelijkheid zijn beperkingen. 
Nu is де тісго-еіекігопіса om de 
hoek komen kijken. De geschie- 
denis bekijkend zou men kunnen 
stellen dat deze toepassing zo’n 3 
jaar stand houdt (factor 101). Wie 
zal het zeggen? Zo snel zal het 
ook niet gaan. Het carillonstation 
bestaat uit een micro-computer 
8085, die het moederkloksysteem 
bestuurt. Daarnaast heeft het 
station een aantal uitgangen, 
waarop het carillon kan worden 
aangesloten. De werking van dit 
elektronisch afspeelwerk is ui- 
teraard geheel anders dan die 
van een mechanisch afspeelwerk. 
Bij zo’n nieuw station wordt de 
muziek op efficiënte wijze gede- 
содеега еп in een geheugen op- 
geslagen. De elektronische infor- 
matie wordt onder controle van 
een besturingsprogramma, welke 


in de microcomputer is opgesla- 
gen, naar het carillon gezonden. 
Om de muziek in een geheugen te 
krijgen, wordt van een 
hulpsysteem gebruik gemaakt, 
die men „programmeerstation” 
heeft gedoopt. Het program- 
meerstation is geschikt voor de 
2716 en 2732 en heeft als bijzon- 
derheid dat met in totaal tien 
chips achtereen, dat wil zeggen 
zonder tussenpozen en/of nieuwe 
commando's, kan worden ge- 
programmeerd. 

Het programmeerstation is in 
staat om de aanslagen van een 
aangesloten klavier (voorzien van 
elektrische contacten) in te lezen 
en te vertalen naar een code die 
representatief is voor de gespeel- 
de muziek. De op deze wijze in ge- 
codeerde vorm gebrachte muziek. 
wordt vervolgens in een muziek- 
bibliotheek opgeslagen. De in de- 
ze bibliotheek aanwezige melo- 
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CARILLON 


dieën kunnen worden geselec- 
teerd afhankelijk van een be- 
paald type carillon. Deze geselec- 
teerde muziekstukken kunnen 
bovendien naar een bepaalde 
toonsoort worden getranspor- 
teerd. Tenslotte wordt het op de- 
ze wijze opgebouwde muziek- 
bestand in een geheugenchip 
overgebracht en deze wordt we- 
derom in een carillonstation ge- 
plaatst. Enige carillons die met 
dit elektronische systeem zijn 
uitgerust zijn al verkocht. Het ca- 
rillonstation is ongevoelig voor 
netstoringen of spanningsuitval. 
De gangreserve is meer dan 1000 
uur. 





_w-COMPUIER ` 
SYSTEEM 


INTERFACE L 
ORIVERS 


Afb. 2: Blokschema van de wer- 
king van het carillonstation. | 








RINGKERN- 
VERSTERKER- | “TRAFO'S 


MODULES 
Deze nieuwe ringkerntrafo’s bieden 


KANT-EN-KLAAR veel voordelen t.o.v, өзек; 
GARANTIE: 2 JAAR! 


hoekige ЫШ 
Voorversterker HY6 en HY66. GEWICHT + HOOGTE Seier: 
Eindversterkers: 15W, 30W, 60W, MAGN. STROOIVELD veel kleiner, 
120W en 240W sinus. dus min. brominduktie. 

NULLASTSTROOM zeer laag. 

SNEL te monteren: slechts 1 bout. 
Alle zijn aar ha beveiligd. HOGE betrouwbaarheid, want LLP. 
Uitstekende gebruikt prima materialen. 
Voedingen ook leverbaar, UIT VOORRAAD: meer dan 80 types 
de meeste met ringkerntrafo. van 30 tot 625 VA. 

komple- LAGE prijzen, bijv. 30 + 30 V 5A 
kost slechts f 98,- 


Verkrijgbaar bij meer dan 60 winkels in Nederland. 


gegevens worden op aanvraag gratis toegezonden. 
Bel even, ook 's avonds en zaterdags: 
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Lezerspost 


Elektronica ОБО 


Postbus 10 
1400 AA Bussum 








Positief en negatief. 
geregelde spanning 


De heer Jacobs uit Asten wil met 
twee positieve spanningregula- 
tors een plus- en een minspan- 
ning ten opzichte van nul heb- 
ben. 


U hoeft niet persé van twee posi- 
tieve regulators uit te gaan. Er 
bestaan ook negatieve regulators 
die in de min-leiding moeten wor- 
den opgenomen. Ook is het mo- 
gelijk om van twee onafhankelij- 
ke spanningen uit te gaan. 














Ka 


Andere spanning 
voor 
electronische sirene 


De heer Veenstra heeft een scha- 
keling die op 9 V werkt en wil nu 
20 V toepassen. 


Deze schakelingen zijn gemini- 
maliseerd wat betreft het aantal 
onderdelen. Zodra de spanning 
moet veranderen zullen er ook 
een aantal onderdelen een andere 
waarde moeten krijgen of er zul- 
len onderdelen moeten worden 
toegevoegd. Dit is niet alleen te 
berekenen, maar moet ook prak- 
tisch worden beproefd. Het beste 
is daarom de spanning te verla- 
gen via het volgende netwerk. 





М 

Ka 
Verhogen van de 
accuspanning 


De heer Wiersma uit Groningen 
wil de spanning van zijn 12V ac- 
eu verhogen tot 16V 


Het verhogen van een accuspan- 
ning is echt niet mogelijk meneer 
Wiersma. Zo'n 12 V accu bevat 6 
cellen van 2V. In een 16V accu 
zouden 8 cellen nodig zijn. Met 
behulp van een elektronische om-. 
vormer kunt u wel uit 12V naar 
16V overgaan, maar dat kost niet 
alleen een aantal onderdelen, er 
gaat bij de omvorming ook veel 
vermogen verloren. . 
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de Triomphe 
in electronica 


Introduceert in de Benelux de ENHANCER video-copieerversterker! 


„ De ENHANCER biedt u de mogelijkheden slechte video-copiën weer optimaal op uw beeldscherm te 
vertonen. Door middel van de regelknopi 


pen „enhancer-bypass”’, „detail 


еп „gain” wordt kleur weer 


bijgevoegd, sneeuw en zwart raster grotendeels onderdrukt en „geknikt beeld (sinc. signaal) wordt 
п getrokken 
Indien bij copiëren de ENHANCER tussen de recorders wordt geplaatst (eenvoudig aan te sluiten d.m.v. 
iere handleiding en schema) kunt u de beeldkwaliteit van de nieuwe copie geheel naar eigen inzicht 
perfektioneren. 


DEALERLIJST WORDT OP AANVRAAG TOEGEZONDEN 

Eveneens nieuw is de М5-700. Een video schakelpaneel voor aansluiting van 5 video componenten zoals een 
video recorder (2 stuks), huiscomputer, video spel, beeldplatenspeler, kamera enz. 

Bovendien kunt u bijvoorbeeld van video naar video copiëren en gelijktijdig een TV programma bekijken of 

van TV opnemen en onderwijl via de andere recorder een film weergeven en vele andereschakelmogelijkhe- 


ЁЎ 


ABC-tjes 


ICER mede aan te sluiten 


Onder;deze rubriek vallen annonces. van lezers die iets 
hebben aan te bieden of iets zoeken. 
Deze rubriek zal voorlopig gratis zijn. Deze rubriek 


is niet voor handelaren. 


Heeft u iets aan te bieden of zoekt u iets speciaals, schrijf 
dit dan duidelijk op een briefkaart, maximum 100 tekens 
(incl. spaties) onder vermelding van aangeboden of 
gevraagd. In de linkerbovenhoek duidelijk vermelden 
ABC-tje; stuur de briefkaart naar De Muiderkring BV, 
advertentieafdeling, Postbus 10, 1400 AA BUSSUM. 


ABC'tjes gevraagd 


Gevr. radiografische afstandbed. 
met servo's e.d. (Robbe). Tel: 
02159-18865. (W) 


Wie kan mij helpen aan de Neder- 

landse vertaling van het 

programmaboek van de ZX-81 

Basic, of hiervoor een Nederlands 

geschreven programma. J. C. van 

Soelen, Badweg 50, 4191 BM 
Geldermalsen. 





Gevraagd schema Typ. 

22RR522/00R NR TC 39977 8 

Watt. Kosten worden vergoed. H. 

G. Ouwehand, Jupiter 37, 2221 JP 
` Katwijk a/Zee. Tel: 01718-24674. 








Gevraagd: Schema's van 1925, 
dus zoals Schaper, Astra en der- 
gelijke oude radioschema’s. Te- 
gen betaling, laat s.v.p. weten 
wat het kost. v. Dale en v. d. La- 
ge, Baan 184a, 3011 CG Rotter- 
dam. 


Gevraagd: gitaarbouwer zoekt 
een hals en elementen van het 
merk “Ibanez” voor een elektri- 
sche gitaar. Vraag naar Glenn 
Tammenga. tel: 04490-18090. (L) 


Gevraagd: aansluitschema's voor 
oscillator en binaire teller (uit RB 
apr. '81, blz. 25). Motor voor cass. 
deck Akai GXC-410. G. H. 
Zweers, Kruisbeeklaan 20, 1951 
KG Velsen-N. tel: 02510-28541. 


bruto adviesprijs f 269,- 


den. Het lastige omoluggen van de kabel wir-war komt hierdoor te vervallen. Tijdens het copiëren is 
natuurlijk ook de ENHAI i 


bruto adviesprijs f 219,- 
Postbus 169 3770 AD Bameveld 


аагєс audiO venerux telefoon: 04201575417104 telex: 18118 kantoor, magazijn en produktie: Harselaarseweg 59 te Bameveld 





ABC'tjes aangeboden 


Te k. tapedeck Philips N4422 + 
stofkap, 1 jaar oud. Nw. prijs 
f 1529,- vr. prijs f875,. Tel: 
05990-17176. (S) 





Van Elektronica ABC de jaargan- 
gen 1978 t/m 1981 compleet, to- 
taal f 45,- of ruilen voor vooroorl. 
radiolektuur. J. Stam, Sirius- 
straat 16, IJmuiden, tel: 
02550-10712. 


Goede buizenradio '58 met PU, 
LG, MG, FM echter zonder kast 
en LS. (Wel glasplaat) voor elk 
aannemelijk bod. Tel: 05940-3640. 
V 


Philips Elektronica experimen- 
teerdozen Nrs. EE2050, 2051, 2052, 
2004. Tel: 01623-13013. K. v. d. 
Drift, Hoge Ham 125, 5104 JD 
Dongen. 


1 scanner CUNA9 + ant. + voe- 
ding f 100,-. 1 telef. verst. 9 V 
7 25,-. 1 radio Nordmende op batt. 
en lichtnet f 100,-. Zend. + voed. 
+ mob. ant. en buitenant. f 250,-. 
'Tel: 085-611561. (N) 


Te koop: div. Philips mengverst. 
units NL7305, NL7412, NL3711, 
NL7307. Tel: 020-455397 (van 
Kootwijk). 
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Voedingen voor 
elektronische apparatuur 


Hoofdstuk 24.2. De 
vervanging van 
Zener-diodes door 
stabilisatie-I.C.'s 


In vele gevallen kunnen Zener-di- 
odes met succes door 1.С.'$ wor- 
den vervangen; de voordelen van 
L.C.'s t.o.v. Zeners zijn: 

a) In de rusttoestand is de afge- 
nomen stroom van het І.С. zeer 
laag; is de afgenomen stroom І, 
nul, dan wordt aan het L.C. alleen 
de bias- of ruststroom geleverd; 
deze bedraagt voor de kleinere 
types ca. 3 mA, voor de grotere 
ca. 6 mA. Ві) де Zener-diodes 
daarentegen moet steeds de volle 
stroom geleverd worden, onaf- 
hankelijk van de afgenomen 
stroom; is 1, nul, dan is de stroom 
door de Zener juist maximaal. 
Het rendement van het LC. is 
daarom veel beter dan dat van de 
Zener-stabilisatie. 

b) Daar de „inwendige” warmte- 
ontwikkeling van het ІС. veel 
kleiner is dan van de Zener, zal de 
eerstgenoemde veel koeler blij- 
ven; hierdoor blijft de uitgangs- 
spanning veel beter constant 
(temperatuurscoëfficiënt уап de 
uitgangsspanning bedraagt bij 
het L.C. са. 1 mV” С). 

с) Daar bij een Zener-diode de 
Zener-stroom sterk afhankelijk is 
van de afgenomen stroom, zal de 
Zener-spanning overeenkomstig 
variëren door de inwendige 
weerstand van de Zener (zie ook 
figs. 4.7 en 4.8). Ві) het І.С. daar- 
entegen bedraagt de spannings- 
variatie aan de uitgang tussen 
nul- en vollast slechts enkele ту; 
de uitgangsweerstand van het 
L.C. is zeer laag. 

d) Bij variatie van de ingangs- 
spanning zal ook de Zenerstroom 
sterk variëren, met als gevolg een 
variatie in de uitgangsspanning; 


bij het LC. daarentegen varieert 
de uitgangsspanning over het 
„bereik” van de ingangsspannin- 
gen slechts enkele mV. 

Uiteraard zijn er ook wel beper- 
kingen; zo is het aantal types Ze- 
nerdiodes veel groter dan die van 
de 1.C.'s, waardoor ееп „fijnere” 
keuze in de spanningen mogelijk 
is; ook ligt de bovengrens van het 
gewone stabilisatie-I.C. ор 24 V, 
terwijl de Zeners veel „hoger” 


S. J. Hellings 





gaan. De spanning van het I.C. 
daarentegen is steeds in mindere 
of meerdere mate bij te regelen, 
wat weer een voordeel van het 
I.C. is. Ook is het I.C. nog wat 
kostbaarder, ofschoon de prijzen 
daarvan, in het bijzonder van het 
„L”-type, steeds verder dalen. 

In de gestabiliseerde voedingen 
kunnen de I.C.’s in vele gevallen 
de Zener-diodes vervangen; in 
plaats van een „dubbele” Ze- 
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nerstabilisatie volgens fig. 24.2.2. Type 78L08 (8 V pos. nom.) 





kan vaak één enkel L.C. toegepast (Onbelast) (Uitgangsspanning bij belasting) 
worden; wel dient hierbij steeds UV) 0. (У) (U= 14 V stab.) 

de maximaal toelaatbare in- 8 6,70 Is (mA) U, (V) 

gangsspnning in acht genomen te 9 1,68 0 1,93 

worden! 10 1,92 ‚ 25 7,94 

Wensen wij een uiterst stabiele 11 1,92 50 7,94 

Zenerspanning, dan kan deze via 12 1,93 15 7,92 

ееп weerstand аап de uitgang 13 7.93 100 1,85 (gaat inzakken) 
van het LC. worden aangesloten 14 7,93 Imax = 120 mA) 


(fig. 24.23); de gestabiliseerde 
spanning van het L.C. kan tevens 
voor voeding van het L.C. worden 
toegepast van het LC. (24 V), zo- 
dat bij stabilisatie met behulp 
van een emissor-volger (fig. 
15.3.1) geen hogere uitgangsspan- 
ning dan 23 V bereikbaar is; bij 
‚„‚shunt” stabilisatie of bij toepas- 
sing van een „omgekeerde” regel- 
transistor (figs. 16.1.1. en 21.2.1) 
speelt dit echter geen rol. 


Hoofdstuk 24.3. 
Metingen aan de І.С.’ѕ. 


Het hoofdstuk over deze І.С.5 
zou niet compleet zijn zonder 
praktijkmetingen; hiervoor werd 
de schakeling volgens fig. 24.1.1. 
. gekozen, waarbij de aangelegde 
spanning met behulp van een Va- 
riac in de netleiding werd in- 
gesteld. 


Type MC 79LI2CP (12 V neg. nom.) 


(Onbelast) (Uitgangsspanning bij belasting) 
U(V) U (V) (б =- 15 V stab.) 

10 9,61 І (mA) Uu (V) 

11 10,52 0 11,94 

12 11,62 25 11,93 

13 11,94 50 11,92 

14 11,94 15 11,89 

15 11,94 100 11,87 

16 11,94 125 11,67 (zakt in). 


Hoofdstuk 24.4. De 
stabilisatie met behulp 
van „vierpootjes”’. 

Voor het verkrijgen van een vari- 
abele gestabiliseerde uitgangs- 
spanning kunnen we zowel LC.'s 
met drie aansluitingen (bijvoor- 
beeld type LM 317) alsmede met 
vier aansluitingen toepassen. 


Type 78L06 
(Onbelast) (Uitgangsspanning bij belasting) 
ШУ) У (U; = 10 V stab.) 
5 3,48 І (mA) Uu (У) 
6 4,37 0 5,99 
Т 5,35 25 6,01 
8 5,97 50 6,02 
9 5,98 15 6,05 
10 5,98 100 6,06 
11 5,99 125 6,03 (zakt in!) 
12 5,99 130 (max. stroom) 
13 6,00 (opvallend is de spanningstoena- 
14 6.00 me bij belasting!) 


Stabilisatorfactor S = 250. 


Belast met L, = 50 mA: 


UV) UaV) 
6 4,27 
7 5,20 
8 6,01 
9 6,03 
10 6,04 
11 6,05 
12 6,07 





Het І.С. met drie aansluitingen is 
in feite een „gewone” stabilisator 
met een vaste (lage) uitgangs- 
spanning die we via een kunst- 
greep (het laten „zweven” van de 
gemeenschappelijke aansluiting 
met behulp van serie-weerstand) 
geschikt maken voor een variabe- 
le spanning aan de uitgang. Ge- 
zien dit zweven heet dit type dan 
ook de „floating-regulator”’. 

Dit type heeft echter verschillen- 
de nadelen: de spanning „over” 
de stabilisator varieert in hoge 
mate (bijvoorbeeld tussen 30 V 
bij О, = 0 en 2 V bij U, max), 20- 
dat hierdoor de stroom door het 
referentie-element nooit constant 
kan zijn; ook zal de spanning 
over het versterkend element 
sterk variëren, terwijl de variabe- 
le stroom, afkomstig van het LC. 
(de „bias-stroom) door de instel- 
weerstand loopt, waardoor ook 
de uitgangsspanning afhankelijk 
wordt van de ingangsspanning en 
de afgenomen stroom. 


Veel beter is het daarom, een 
aparte aansluiting voor het „re- 
gelelement” (control) aan te bren- 
gen, waardoor in feite een volledi- 
ge seriestabilisator volgens fig. 
5.3.2 wordt verkregen. 

In de figs. 24.4.1а en 1b zijn de 
beide principiële schakelingen 
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voor pos. en neg. stabilisatie 
weergegeven: 

Staat de potentiometer R geheel 
„omhoog”, dan is de uitgangs- 
spanning zo klein mogelijk (5 V 
voor het pos. буре, –2,2, V voor 
het neg. type), staat R geheel om- 
laag, dan is de uitgangsspanning 
zo hoog mogelijk, doch altijd ca. 
1,3 V lager dan de aangelegde 
spanning; hierbij treedt echter 
geen stabilisatie meer op; hier- 
voor is een spanningsverschil van 
ca. 2 V vereist. 


Het principe van deze stabilisator 
is in fig. 24.4.2 nader weergege- 
ven: 


8 


fig. 244la 


De spanningsinstelling vindt ge- 
heel conform fig. 7.2.2 plaats. 


Wat betreft de maximaal toelaat- 
bare dissipatie en de maximale 
stroom hebben we hier te maken 
met geheel dezelfde overwegin- 
gen als bij de vaste stabilisato- 
ren; ook hier hangt de maximale 
stroom in hoge mate af van het 
spanningsverschil tussen in- en 
uitgang. De ingangsspanning 
mag de waarde van 40 V niet 
overschrijden; de maximale 
stroom is tot ca. 1,8 A beperkt. In 
de UIC uitvoering (,„Power-pack) 
bedraagt de Rin van junction 
naar huis 7,5° C/W en van de junc- 


bovenaanzicht — 


bovenaanzicht ` 





tion naar de „vrije ruimte” 75° 
C/W. Bij toepassing van een flin- 
ke koelplaat met Ви, = 3,5° C/W 
wordt де totale warmte- 
weerstand 7,5 + 3,5 = 11° C/W; bij 
een maximale junction-tempera- 
tuur van 150° C en een maximale 
omgevingstemperatuur van 50° C 
houden we als toelaatbare dissi- 
patie over: 


Pa max = леш 50 = 9 W over. 

Bij een spanningsverschil уап 9 V 
mogen we maar 1А afnemen! Het 
is derhalve van belang reeds in de 
schakeling maatregelen te treffen 
teneinde het spanningsverschil 


Wegen 
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Du min = 5 V 
Uu max = Ü; — 2 (V) 


fig. 24.4.2 


fig. 24.4.3a 
Ло. 244,36 


С = 4700 4P/40 V 

D = diodebrug 

Rs 10010 W 

RI = 470 01% ` 
R2 = 3.9 КП/195 

ЕЗ = 1 Kk 1% 

P = 1 k(ydraadeexw. 


fig. 24.4.30 
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78G 01С op koelplaat 


fig. 24.4.4. 


tussen in- en uitgang klein te 
houden. 

Veel gunstiger - maar ook veel 
kostbaarder - is het буре 79GKC 
in TO-3 uitvoering; hierbij is Ви, 
tussen junction en huis maar 4° 
C/W, zodat we tot veel hogere 
stromen kunnen geraken. 
Metingen volgens fig. 24.4.1a met 
het type 78GUIC gaven de vol- 
gende resultaten: 

U = 15 V stab; U, ingesteld op 
10,00 У; bij 1, tussen 0 en 1,5 А va- 
rieert de uitgangsspanning min- 
der dan 10 mV; de minimale uit- 
gangsspanning bedroeg 5,07 V, 
terwijl de maximale gestabili- 
seerde uitgangsspanning ca. 13 V 
bedroeg. 

De maximale uitgangsstroom, 
waarbij de uitgangsspanning be- 
gint af te zakken („folding-back”’) 
bedroeg Imax = 1,75 A. 

Bij een constant afgenomen 
stroom van 1A werd de ingangs- 
spanning gevarieerd; U, min = 
11,94 V; tussen 12-20 V was de 
variatie van О, minder dan 10 
ту. 

Bij een ingangsspanning уап 30 V 
en een uitgangsspanning van 25 


V was de spanningsvariatie in de 
uitgangsspanning bij een stroom 
tussen 0 en 1,5 A kleiner dan 10 
mV; de maximale stroom be- 
droeg hier 1,7 A. Werd de ut 
gangsspanning echter verlaagd 
tot 10 V, dan trad de begrenzing 
reeds in werking bij L, = 0,7 A! 
Dit alles wijst er wel op, dat we de 
ingangsspanning moeten „mee- 
schakelen” met het bereik van de 
uitgangsspanning. 

De condensatoren С, en С, bij 
een positieve spanningsregelaar 
zijn niet steeds vereist; de con- 
densator С, is bestemd om oscil- 
leren tegen te gaan, indien er eni- 
ge afstand is tussen de laatste af- 
vlakeondensator еп de ingang 
van de regelaar; de condensator 
С» verlaagt de uitgangsimpedan- 
tie voor hogere frequenties en 
verbetert de sprongkarak- 
teristiek. Bij de negatieve rege- 
laar volgens fig. 24.4.1b geeft де 
fabrikant wel de beide condensa- 
toren als verplicht op; een „gewo- 
ne” elektrolytische condensator 
heeft nl. vaak teveel zelfinductie 
om oscilleren geheel uit te slui- 
ten. 
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as- 


zijde 


C1 = 0,33 F 

C2 = 10 4F/30 V tantaal 
КІ = 470 0/1% 

R2 = 3,9 К0/19 

R3 = 1 K0/1% 

Р = 1 КО draadgew. 

S = 2st, 3 m.c. 

IC = 78GU1C 

Stand 1: U, 5- 15V1A 
Stand 2: U, 15 - 30 V1 A 





Ten einde het spanningsbereik 
„ор te delen” in verschillende ge- 
bieden, zijn in figs. 24.4.3 a t/m c 
verschillende suggesties gegeven; 


hierbij wordt het bereik van 5-30 


opgedeeld in twee bereiken, nl. 
van 5-15 en van 15-30 V. In fig. 
24.4.4 is ten slotte een volledige 
schakeling, op dit principe geba- 
seerd, weergegeven. 


Hoofdstuk 24.5. Welk 
type regelaar moet waar 
toegepast worden? 


Het is heel goed mogelijk, dat de 
trouwe lezer van deze rubriek 
langzamerhand ietwat het spoor 
bijster geworden is door het grote 
aantal soorten regelingen, waar- 
mede hij geconfronteerd wordt 
en dat het wel &ens moeilijk is, in 
dit bos de bomen nog terug te 
vinden. 

Indien we eens de regelaars, die 
werken met „discrete” (afzonder- 
lijk) elementen vergelijken met 
de LC.-regelaars, dan kunnen we 
stellen, dat ieder type zijn eigen 
voor- en nadelen bezit. 

Een LC.-regelaar moet altijd ach- 
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terstaan in stabiliteit, omdat ook 
het „referentie"-element - waar 
voor een groot deel de stabiliteit 
op berust - „opgestookt” wordt 
door de verwarming van het rege- 
lement; in de driepoot-schakeling 
komen daar nog de andere pro- 
blemen (variabele bias-stroom) 














bij. Bij toepassing van discrete-e- то $ЕТ 1044 
lementen Кап de regeltransistor $ 
afzonderlijk gekoeld worden. Deze 24-uurs schakelklok beschikt over 4 onafhankelijke uitgan- 
š gen en 4 zelf te programmeren schakeltijdstippen. 

Ook is een regeling met afzonder- Ook is voorzien in een weekprogrammering, zodat de schakelcy- 
lijke elementen veel flexibeler in gs 1 of Gei dagen van a weak kan VE EE 

i " makkelijke alles-op-print montage en prettige ening d.m.v. 
het bereiken van hoge- en lage 8 vederlichte printdruktoetsen. 
spanningen en hoge stromen. 24 uurs-schakelklok met grote displays (12,5 mm rood) 
Een LC.-regelaar is ideaal om als 4 uitgangen voor relaissturing: AAN=8V (100 mA тах.) 
„vaste” stabilisator ingebouwd te En voor o.a. TEST, HANDBEDIENING en ТІЈОВЕ- 
worden in een apparaat, waar- Twee bedrukte epoxyprints met onderdelen en duidelijke 

s handleiding. 

voor deze dan ook zeer veel toege- Voeding 9 V wissolspanning, 50 Hz 
past wordt; in vele gevallen is het Se „7 98,- 
dan ook nog mogelijk, de „nomi- RENE 
nale” spanning bij te regelen over US See feran кош Оон тг serie "mm ноо морг 
een beperkt gebied tot de ge- 
wenste waarde. Voorts zijn de SCC verkrijgbaar bij de goedgesorteerde detailhandel 
LC.s beveiligd tegen overbe- de elset bouwpakketten zijn kwaliteitsprodukten van 


lasting en kortsluiting, wat ook 


een prettige eigenschap is. в — : 
Postbus 4 
mi сз 2778 СЕ De Lier ZH 


Hoofdstraat 11 - achter 
electronics ы. 01745-5867 












DOE UZELF NIET TE KORT! 











Los nummer: Als abonnement: 
1 Elektr. ABC: f 3,25 1 Elektr. ABC: f 2,82 
(incl. dubbelnummer 7/8) 





Ik wacht niet langer. Noteer mij met ingang van de 
MAAR Dr 1982 als nieuwe abonnee op Elektr. ABC. Prijs f 17,00 


Ing. juni 1982. 
NAAR EE Ed a ee EEE 







astelle 









Het abonnementsgeld wordt voldaan na ontvangst van de acceptgirokaart. 
In open envelop zonder postzegel sturen aan: De Muiderkring BV 
Antwoordnummer 224-1400 VB Bussum. 
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COMPUTERSCANNERS 




















...nog steeds niet te evenaren! 
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Een reeks digitale scanners met micro-processor. Stuk voor stuk met een 
heldere, duidelijke display om frekwenties, kanaalnummers en alle 
ingeschakelde funkties direkt af te lezen. 


BEARCAT 250 FB 


50 kanalen en zoekgeheugen tot 64 fre- 

kwenties. 

e Europees frekwentiebereik en gevoeligheid: 
66- 88 MHz./0,4 uV/12 dB 

146 - 174 МН2./0,4 uV/12 dB 

420 -512 MHz./0,6 uV/12 dB 

e scansnelheid 5 of 15 kan /sec. e prioriteit voor 

een belangrijke frekwentie e automatische 

‘search’ met opslag tot 64 frekwenties in het 

zoekgeheugen ө ingebouwde klok ө basis/ 

mobiel (220V/12V) e bijgeleverde telescoop- 

antenne. 


BEARCAT 20/20 FB 


40 kanalen (20+20) 

e Europees frekwentiebereik en gevoeligheid: 
66 - 88 MHz./beter dan 0,3 uV/12dB 

118 - 136 MHz /beter dan 0,8 uV/10dB 

144 - 174 MHz./beter dan 0,3 uV/12dB 

420 - 512 MHz./beter dan 0,6 uV/12dB 

e scansnelheid 5 of 15 kan./sec. e prioriteit voor 

een belangrijke frekwentie e search voor onbe- 

kende frekwenties ө delay ө basis/mobiel 

(220V/12V) e AM/FM omschakelbaar op alle fre- 

kwenties (als optie verkrijgbaar) e bijgeleverde 

telescoopantenne. 








EA Electronics bv. is alleenimporteur van alle 
BEARCAT-produkten. Bovendien leverancier 
van het komplete EA-programma voedingen, 
omvormers, meetapparatuur, 
accessoires, ФО mobilofoons еп тісго- 


3EELECTRONICS BV 


77 Ged. Nieuwe Sloot 113 - 1811 КВ Alkmaar - tel. 072-153858 - telex 57572 


BEARCAT 100 FB 


16kanalenprogrammeerbare pocketscan- 

ner, altijd binnen handbereik. 

e Europees frekwentiebereik en gevoeligheid: 
66- 88 MHz/0,6 uV 

138 - 174 МН2./0,6 uV 

406 -512 МН2./1,0 uV 

escansnelheid 16 kan/sec.e'search' voor 

onbekende frekwenties е batterij-indicator 

e aansluiting oortelefoon ө flexibele antenne 

e 17,5 х7,5 x3 cm 


BEARCAT 350 FB 


50 kanalen en alfanumerieke display. 

e Europees frekwentiebereik en gevoeligheid 
66 - 88 MHz/0,4 uV/12dB 

118 - 136 MHz./0,5 uV/10dB 

144 - 174 MHz./0,4 uV/12dB 

420 - 512 MHz./0,8 uV/12dB 

ө scansnelheid 10 of 20 kan/sec.e automa- 

tische en manuale search e prioriteit voor een 

belangrijke frekwentie e statisch geheugen 

edelay e programmering stations in code tot 8 

letters e basis/mobiel (220V/12V) e teller kanaal- 

aktie e automatische en manuale’squelch' e bij- 

geleverde telescoopantenne. 


byist. 


antennes еп 


foons, voor industrie en de veeleisende hob- 


Voor EA Exclusiefdealers, bel 072-153858 of 
zie onze voedingenadvertentie in Radio Bulle- 
tin/Electronica ABC van vorige maanden. 


BEARCAT 150 FB 


10 kanalen, vingertip toetsenbord, èn de 

voordeligste. 

e Europees frekwentiebereik en gevoeligheid: 
66 - 88 MHz./0,8 uV/12dB 

144 - 174 МН2./0,8 uV/12dB 

440 -512 MHz/1,2 uV/12dB 

e scansnelheid 20 Кап./зес. e delay ca. 2 sec, 

e 220V/50Hz e bijgeleverde telescoopantenne. 


BEARCAT 300 F 


50 kanalen en méér dan 2100 voorgepro- 
grammeerde frekwenties. 
e Frekwentiebereik en gevoeligheid. 

32- 50 Mhz/0,4 uV/12dB 
118 - 136 МН2./0,5 uV/10dB 
144 - 174 MHz./0,4 uV/12dB 
420 -512 MHz/0,8 uV/12dB 
Op aanvraag ook leverbaar in Europese fre- 
kwentie. 
• scansnelheid 5 of 15 кап./ѕес. e prioriteit voor 
een belangrijke frekwentie e delay e tijdsaan- 
duiding e dimmer voor displayweergave e voor- 
geprogrammeerde frekwentiegebieden e basis/ 
mobiel (220V/12V) e bijgeleverde telescoop- 
antenne. 




















